
С И Л Е Р Ы

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ * ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ * 

АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ * ПОЛИЭФИРНЫЕ

Wood Coating
MIXON



Нитроцелюлозный порозаполнитель

11-101 SANDING SEALER
Однокомпонентный быстросохнущий  нитроцелюлозный  прозрачный 
поро-заполнитель с повышенной  заполняющей способностью и хорошими 
шлифовальными свойствами. Применяется для грунтования шпонированных, 
фанерованных поверхностей и массива древесины при внутреней отделке. 
Рекомендуется  при открыто пористой отделке. В некоторых случаях 
применяется как грунт для паркетного лака. Для последующей отделки 
поверхности подходят нитроцеллюлозные, полиуритановые лаки и лаки 
кислотного отверждения.

Технические данные Поро-заполнитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 280"

Сухой остаток 29+1 %

Плотность (кг/л) 0,93+0,01 cm3

Смешивание: По объему Количество г на 100 
мл готовой смеси

Поро-заполнитель 11-101 100 % 62 г  

Разбавитель:    16-100 50 % 28,3 г

Плотность  (кг/л смеси) 0,92

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 18+1%

Жизнеспособность -

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Температура при нанесении 15-25ОС  (RH 40-70 %)

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 30-40 мин.  (промеж-ая шлифовка)

Расход 80-100 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-3 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 15-20 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 10-20 мин. -

Сухой для шлифовки ок. 30 мин. -

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Технические данные Изолятор Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 45-50" 30"

Сухой остаток 11+0,1 % 30+0,1 %

Плотность (кг/л) 0,92+0,01 0,99

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Изолятор 11-500 100 %    58,2 г

Отвердитель:   15-500                100 %      28,5 г

Разбавитель:    16-504                   0 % 10,7 г

Плотность  (кг/л смеси) 0,98

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 47+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2 1,5-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-3

Толщина сухой пленки (1 слой) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин. -

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в 
закрытой упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Полиуретановый изолятор

11-500 PU ISOLANTE

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный изолятор  с высокими 
отгезионными свойствами. Применяется для уменьшения впитовоемость 
поверхности и исключение возможного оброзования пузырьков воздуха при 
грунтовании дерева и МДФ.
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Полиуретановый порозаполнитель

11-509 PU SEALER
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель с высокой 
заполняющей способностью и хорошими шлифовальными свойствами. 
Применяется для грунтования шпонированных, фанерованных поверхностей и 
массива древесины таких как бук, ольха, сосна, ясень, дуб, орех. Рекомендуется 
наносить на темные породы древесины, так как не меняет цвет при большом 
количестве слоев. Перед нанесением порозаполнителя на древесину с 
содержанием таниновых масел, например тиковое дерево, необходимо 
применять изолятор 11-500.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC - 30"

Сухой остаток 50+1 % 25+1 %

Плотность (кг/л) 1,005+0,01 0,95

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-509                                 100 %    58,2 г      

Отвердитель:   15-514                 50 %      28,5 г

Разбавитель:    16-504                   20 % 10,7 г

Разбавитель:    16-506 медленный 20 % 10,7 г

Плотность  (кг/л смеси) 0,98
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 47+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления HVLP

Размер сопла 1,8-2 1,5-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-3 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин. -

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый порозаполнитель

11-510 PU SEALER

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный поро-заполнитель с высокой 
заполняющей способностью и хорошими шлифовальными свойствами. 
Применяется для грунтования шпонированных, фанерованных поверхностей 
и массива древесины, таких как бук, ольха, сосна, ясень, дуб, орех. Не 
рекомендуется наносить на темные породы древесины более трех слоев. 
Перед нанесением порозаполнителя на очень пористую поверхность шпона 
или древесину с содержанием таниновых масел, например тиковое дерево, 
необходимо применять изолятор 11-500.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 300" 30"

Сухой остаток 51+1 % 25+1 %

Плотность (кг/л) 1,04+0,01 0,95

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-510                                100 %    58,2 г

Отвердитель:   15-514                  50 %      28,5 г 

Разбавитель:    16-504                   20 % 10,7 г

Плотность  (кг/л смеси) 0,98
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 47+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2,0 1,5-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-3

Толщина сухой пленки (одного слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин. -

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Полиуретановый порозаполнитель

11-552 PU SEALER MAXI FILLER
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель с 
очень высокой заполняющей способностью и хорошими шлифовальными 
свойствами. Применяется для грунтования очень пористых деревянных и 
шпонированых поверхностей при закрыто  пористой отделке. Благодаря 
высокому содержанию сухого вещества очень хорошо заполняет глубокие 
поры. Не применяется при открыто пористой отделке и на темных породах 
шпона и древесины Перед нанесением порозаполнителя на очень пористую 
поверхность шпона или  древесину  а так же с содержанием таниновых масел, 
например (тиковое дерево) необходимо применять изолятор 11-500.

П
О

Л
И

УР
ЕТ

А
Н

О
ВЫ

Й
СИ

Л
ЕР

Wood Coating
MIXON

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 530" 30"

Сухой остаток 58+1 % 35+1 %

Плотность (кг/л) 1,09+0,03 0,97+0,03

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-552 100 %    62,4 г

Отвердитель:   15-521                  33 %      18,5 г   

Разбавитель:    16-504                 
40 % 21 г

Разбавитель:    16-506  медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1000 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"

Сухой остаток после смешивания 54+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-16 1,5-1,7

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой), но не более 200 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин.

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. 
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
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Полиуретановый порозаполнитель

11-553 PU VARNISH SEALER

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель с высокой 
заполняющей способностью и хорошими шлифовальными свойствами. 
Применяется для грунтования шпонированных, фанерованных поверхностей и 
массива древесины, таких как бук, ольха, сосна, ясень, дуб, орех. Рекомендуется 
наносить на темные породы древесины, так как не меняет цвет при большом 
количестве слоев. Перед нанесением порозаполнителя на древесину с 
содержанием таниновых масел, например тиковое дерево, необходимо применять 
изолятор 11-500.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 300" 30"

Сухой остаток 50+1 % 37 +1 %

Плотность (кг/л) 0,99+0,01 0,97

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-553                                  100 %    49,5 г      

Отвердитель:   15-521                   50 %      24,3 г       

Разбавитель:    16-504                 
50 % 22,8 г

Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 965 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"

Сухой остаток после смешивания 47+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м (на каждый слой)

Количество  слоев 1-3

Толщина сухой пленки (1 слоя) 55-65 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин.

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Полиуретановый порозаполнитель

11-554 PU VARNISH SEALER 
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель с высокой 
заполняющей способностью и хорошими шлифовальными свойствами. 
Применяется для грунтования шпонированных, фанерованных поверхностей 
и массива древесины, таких как бук, ольха, сосна, ясень, дуб, орех. Не 
рекомендуется наносить более трех слоев на темные породы древесины 
или морилки, например венге. Перед нанесением порозаполнителя на очень 
пористую поверхность шпона или древесину с содержанием таниновых масел, 
например (тиковое дерево) необходимо применять изолятор 11-500.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 720" 30"

Сухой остаток 54+1 % 37+1 %

Плотность (кг/л) 1,03+0,01 0,97

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-554 100 % 51,5 г

Отвердитель:   15-521
50 % 24,3 г

Отвердитель:   15-522

Разбавитель:   16-504
50 % 22,8 г

Разбавитель:   16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 985 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"

Сухой остаток после смешивания 50+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,5 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин.

Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Акрил-полиуритановый порозаполнитель

11-570 PU ACRYLIC SANDING SEALER

Двухкомпонентный акрил-полиуритановый высоко прозрачный 
порозаполнитель не желтеющего типа.Применяется при отделке 
шпонированых поверхностей и массива древесины. После высыхания 
образует на поверхности прозрачное покрытие которое  защищает древесину 
от пожелтения. Легко шлифуется. В качестве поверстного слоя применяются 
акриловые лаки и краски.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 35" 12"

Сухой остаток 27+1 % 36+1 %

Плотность (кг/л) 0,95+0,01 0,91+0,03

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-570 100 % 67,9 г

Отвердитель:   15-531 10 % 6,5 г

Разбавитель:    16-504 30 % 19,5 г

Плотность  (кг/л смеси) 0,93 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 15-16"

Сухой остаток после смешивания 25+1 %

Жизнеспособность 12 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-4 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 80-120 г/м2 (на каждый слой) но не более 
130 г/м2

Количество слоев 2-3

Толщина сухой пленки (одного слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура

Высыхание на отлип

Сухой для шлифовки

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Акрил-полиуритановый порозаполнитель

11-571 PU ACRYLIC SANDING SEALER
Двухкомпонентный акрил-полиуритановый высоко прозрачный 
порозаполнитель не желтеющего типа с повышенным содержанием сухого 
остатка. Применяется при отделке шпонированых поверхностей и массива 
древесины. Благодаря повышенному содержанию сухого остатка хорошо 
заполняет поры. Рекомендуется для закрыто пористой отделки. После 
высыхания образует на поверхности прозрачное покрытие которое  защищает 
древесину от пожелтения. Легко шлифуется. В качестве поверстного слоя 
применяются акриловые лаки и краски.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 110" 12"

Сухой остаток 37+1 % 36 +1 %

Плотность (кг/л) 0,98+0,01 0,91+0,03

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-571 100 % 54,4 г

Отвердитель:   15-531 20 % 10,1 г

Разбавитель:    16-504 60 % 30,3 г

Плотность (кг/л смеси) 0,94 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-19"

Сухой остаток после смешивания 32+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,5-1,7 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-4 часа (промежуточная шлифовка)

Расход 80-120 г/м2 (на каждый слой), но не более 
120 г/м2

Количество слоев Максимум 2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 20-30 мин.

Сухой для шлифовки ок. 8 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Полиэфирный порозаполнитель

11-800 UPE POLYESTER  VARNISH SEALER 

Полиэфирный трех компонентный бесцветный поро-заполнитель. Применяется 
в производстве мебели, дверей и кухонь при закрытопористой глянцевой 
отделки. Рекомендуется применять  практически  на все виды древесины за 
исключением таких пород, как ироко, палисандр, макасар, мансония, мирт, тик 
и т.п., которые требуют предварительной обработки изолирующим грунтом. В 
качестве изолирующего грунта применяется изолятор 11-500. Порозаполнитель 
имеет максимальную прочность, максимальный сухой остаток, легко шлифуется 
и не имеет усадки со временем. В качестве поверхностного слоя применяются 
полиэфирные или полиуретановые лаки и краски.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель Ускоритель

Вязкость, с./DIN4 25oC 90" 14" 12"

Сухой остаток 65+1 % 3 +1 % 4 +1 %

Плотность (кг/л) 1,07+0,01 0.99 0.99

Смешивание: Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-800 100 %

Отвердитель: 15-800 2 г

Ускоритель:   15-801 2 г

Разбавитель:  16-800 15 г

Плотность  (кг/л смеси) 1,02
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 62+1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2 1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-4 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество слоев 1-3

Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 мин.

Сухой для шлифовки ок. 12 ч. ок. 1 ч.

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р180- 320

Ручным способом Р220-280 Р180-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 
R38 S2 S13 S24 S25.



Полиэфирный порозаполнитель

11-810 UPE POLYESTER
Полиэфирный трех компонентный бесцветный поро-заполнитель. Применяется 
в производстве мебели, дверей и кухонь при закрытопористой глянцевой 
отделки. Рекомендуется применять практически на все виды древесины за 
исключением таких пород, как ироко, палисандр, макасар, мансония, мирт, тик 
и т.п., которые требуют предварительной обработки изолирующим грунтом. В 
качестве изолирующего грунта применяется изолятор 11-500. Порозаполнитель 
имеет максимальную прочность, максимальный сухой остаток, легко шлифуется 
и не имеет усадки со временем. В качестве поверхностного слоя применяются 
полиэфирные или полиуретановые лаки и краски.

Wood Coating
MIXON
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Технические данные Порозаполнитель Отв./Ускоритель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 180" 14"/12"

Сухой остаток 78+1 % 3+1 % / 4 +1 %

Плотность (кг/л) 1,47+0,02 0,99 / 0,99

Смешивание: Количество грамм на 100 мл готовой 
смеси

Порозаполнитель 11-810 100 г

Отвердитель: 15-800 2,5 г

Ускоритель: 15-801 2,5 г

Разбавитель: 16-800 12 г

Плотность (кг/л смеси) 1,4
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"

Сухой остаток после смешивания 75+1 %

Жизнеспособность 65-75 мин. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2,0 1,6-1,8

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часа (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)

Количество слоев 2-3

Толщина сухой пленки (1 слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 35-50 мин. -

Сухой для шлифовки ок. 8-12 ч. -

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р180-320

Ручным способом Р220-280 Р180-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в 
закрытой упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.


