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Нитроцелюлозный порозаполнитель

11-101 SANDING SEALER
Однокомпонентный быстросохнущий  нитроцелюлозный  
прозрачный поро-заполнитель с повышенной  заполняющей 
способностью и хорошими шлифовальными свойствами. 
Применяется для грунтования шпонированных, фанерованных 
поверхностей и массива древесины при внутреней отделке. 
Рекомендуется  при открыто пористой отделке. В некоторых случаях 
применяется как грунт для паркетного лака. Для последующей 
отделки поверхности подходят нитроцеллюлозные, полиуритановые 
лаки и лаки кислотного отверждения.

Технические данные Поро-
заполнитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 280"
Сухой остаток 29+1 %
Плотность (кг/л) 0,93+0,01 cm3

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Поро-заполнитель 11-101 100 % 62 г  
Разбавитель:    16-100 50 % 28,3 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,92

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 18+1%
Жизнеспособность -

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Температура при нанесении 15-25ОС с относительной влажность 
воздуха 40-70 %

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 30-40 мин.  (промежуточная 
шлифовка)

Расход 80-100 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-3 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 15-20 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):
Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 10-20 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 30 мин. -

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый изолятор

11-500 PU ISOLANTE

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный изолятор  с 
высокими отгезионными свойствами. Применяется для уменьшения 
впитовоемость поверхности и исключение возможного оброзования 
пузырьков воздуха при грунтовании дерева и МДФ.

Технические данные Изолятор Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 45-50" 30"
Сухой остаток 11+0,1 % 30+0,1 %
Плотность (кг/л) 0,92+0,01 0,99

Смешивание: По объему
Количество 

граммов на 100 мл 
готовой смеси

Изолятор 11-500 100 %    58,2 г
Отвердитель:   15-500                100 %      28,5 г
Разбавитель:    16-504                   0 % 10,7 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,98
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 47+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС
После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)
Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-3
Толщина сухой пленки (1 слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC - 30"
Сухой остаток 50+1 % 25+1 %
Плотность (кг/л) 1,005+0,01 0,95

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-509                                 100 %    58,2 г      
Отвердитель:   15-514                 50 %      28,5 г
Разбавитель:    16-504                   20 % 10,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный 20 % 10,7 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,98
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 47+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС
После высыхания через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)
Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-3 и более
Толщина сухой пленки (1 слоя) 65-70 µm

Полиуретановый порозаполнитель

11-509 PU SEALER
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный 
порозаполнитель с высокой заполняющей 
способностью и хорошими шлифовальными 
свойствами. Применяется для грунтования 
шпонированных, фанерованных поверхностей и 
массива древесины таких как бук, ольха, сосна, 
ясень, дуб, орех. Рекомендуется наносить на темные 
породы древесины, так как не меняет цвет при 
большом количестве слоев. Перед нанесением 
порозаполнителя на древесину с содержанием 
таниновых масел, например тиковое дерево, 
необходимо применять изолятор 11-500.

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом После грунта

Механическим 
способом Р180-220 Р280- 320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый порозаполнитель

11-510 PU SEALER
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный 
поро-заполнитель с высокой заполняющей 
способностью и хорошими шлифовальными 
свойствами. Применяется для грунтования 
шпонированных, фанерованных поверхностей и 
массива древесины, таких как бук, ольха, сосна, 
ясень, дуб, орех. Не рекомендуется наносить на 
темные породы древесины более трех слоев. Перед 
нанесением порозаполнителя на очень пористую 
поверхность шпона или древесину с содержанием 
таниновых масел, например тиковое дерево, 
необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 300" 30"
Сухой остаток 51+1 % 25+1 %
Плотность (кг/л) 1,04+0,01 0,95

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-510                                100 %    58,2 г
Отвердитель:   15-514                  50 %      28,5 г 
Разбавитель:    16-504                   20 % 10,7 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,98
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 47+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления HVLP

Размер сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р280-320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый порозаполнитель

11-552 PU SEALER  
MAXI FILLER
Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный порозаполнитель 
с очень высокой заполняющей способностью и хорошими 
шлифовальными свойствами. Применяется для грунтования 
очень пористых деревянных и шпонированых поверхностей при 
закрыто  пористой отделке. Благодаря высокому содержанию сухого 
вещества очень хорошо заполняет глубокие поры. Не применяется 
при открыто пористой отделке и на темных породах шпона и 
древесины Перед нанесением порозаполнителя на очень пористую 
поверхность шпона или  древесину  а так же с содержанием 
таниновых масел, например (тиковое дерево) необходимо применять 
изолятор 11-500.

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 530" 30"
Сухой остаток 58+1 % 35+1 %
Плотность (кг/л) 1,09+0,03 0,97+0,03

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-552 100 %    62,4 г
Отвердитель:   15-521                  33 %      18,5 г   
Разбавитель:    16-504                 

40 % 21 г
Разбавитель:    16-506  медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1000 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 54+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-16 1,5-1,7
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 мин. при 20ОС
После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой), но не более 
200 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый порозаполнитель

11-553 PU VARNISH SEALER

Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный 
порозаполнитель с высокой заполняющей 
способностью и хорошими шлифовальными 
свойствами. Применяется для грунтования 
шпонированных, фанерованных поверхностей и массива 
древесины, таких как бук, ольха, сосна, ясень, дуб, орех. 
Рекомендуется наносить на темные породы древесины, 
так как не меняет цвет при большом количестве слоев. 
Перед нанесением порозаполнителя на древесину с 
содержанием таниновых масел, например тиковое 
дерево, необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 300" 30"
Сухой остаток 50+1 % 37 +1 %
Плотность (кг/л) 0,99+0,01 0,97

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-553                                  100 %    49,5 г      
Отвердитель:   15-521                   50 %      24,3 г       
Разбавитель:    16-504                 

50 % 22,8 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 965 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 47+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС
После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная шлифовка)
Расход 100-130 г/м (на каждый слой)
Количество  слоев 1-3
Толщина сухой пленки (1 слоя) 55-65 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Двухкомпонентный полиуретановый прозрачный 
порозаполнитель с высокой заполняющей 
способностью и хорошими шлифовальными 
свойствами. Применяется для грунтования 
шпонированных, фанерованных поверхностей и 
массива древесины, таких как бук, ольха, сосна, ясень, 
дуб, орех. Не рекомендуется наносить более трех 
слоев на темные породы древесины или морилки, 
например венге. Перед нанесением порозаполнителя 
на очень пористую поверхность шпона или древесину 
с содержанием таниновых масел, например (тиковое 
дерево) необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 720" 30"
Сухой остаток 54+1 % 37+1 %
Плотность (кг/л) 1,03+0,01 0,97

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-554 100 % 51,5 г
Отвердитель:   15-521

50 % 24,3 г
Отвердитель:   15-522
Разбавитель:   16-504

50 % 22,8 г
Разбавитель:   16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 985 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 50+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,5 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый порозаполнитель
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Двухкомпонентный акрил-полиуритановый высоко 
прозрачный порозаполнитель не желтеющего 
типа.Применяется при отделке шпонированых 
поверхностей и массива древесины. После 
высыхания образует на поверхности прозрачное 
покрытие которое  защищает древесину от 
пожелтения. Легко шлифуется. В качестве 
поверстного слоя применяются акриловые лаки и 
краски.

Технические данные Поро-
заполнитель Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 35" 12"
Сухой остаток 27+1 % 36+1 %
Плотность (кг/л) 0,95+0,01 0,91+0,03

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-570 100 % 67,9 г
Отвердитель:   15-531 10 % 6,5 г
Разбавитель:    16-504 30 % 19,5 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,93 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 15-16"
Сухой остаток после смешивания 25+1 %
Жизнеспособность 12 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС
После высыхания Через 3-4 ч. (промежуточная шлифовка)

Расход 80-120 г/м2 (на каждый слой) но не более 
130 г/м2

Количество слоев 2-3
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура
Высыхание на отлип
Сухой для шлифовки

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Акрил-полиуритановый порозаполнитель

11-570 PU ACRYLIC 
SANDING SEALER
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Акрил-полиуритановый 
порозаполнитель

11-571 PU 
ACRYLIC 
SANDING 
SEALER

Двухкомпонентный акрил-полиуритановый высоко 
прозрачный порозаполнитель не желтеющего 
типа с повышенным содержанием сухого 
остатка. Применяется при отделке шпонированых 
поверхностей и массива древесины. Благодаря 
повышенному содержанию сухого остатка 
хорошо заполняет поры. Рекомендуется для 
закрыто пористой отделки. После высыхания 
образует на поверхности прозрачное покрытие 
которое  защищает древесину от пожелтения. 
Легко шлифуется. В качестве поверстного слоя 
применяются акриловые лаки и краски.

Wood Coating
MIXON

Технические данные Порозаполнитель Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 110" 12"
Сухой остаток 37+1 % 36 +1 %
Плотность (кг/л) 0,98+0,01 0,91+0,03

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-571 100 % 54,4 г
Отвердитель:   15-531 20 % 10,1 г
Разбавитель:    16-504 60 % 30,3 г
Плотность (кг/л смеси) 0,94

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-19"
Сухой остаток после смешивания 32+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,5-1,7 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-4 часа (промежуточная 
шлифовка)

Расход 80-120 г/м2 (на каждый слой), но не более 
120 г/м2

Количество слоев Максимум 2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 8 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиэфирный порозаполнитель

11-800 UPE POLYESTER  VARNISH SEALER 

Полиэфирный трех компонентный бесцветный поро-
заполнитель. Применяется в производстве мебели, дверей и 
кухонь при закрытопористой глянцевой отделки. Рекомендуется 
применять  практически  на все виды древесины за 
исключением таких пород, как ироко, палисандр, макасар, 
мансония, мирт, тик и т.п., которые требуют предварительной 
обработки изолирующим грунтом. В качестве изолирующего 
грунта применяется изолятор 11-500. Порозаполнитель имеет 
максимальную прочность, максимальный сухой остаток, 
легко шлифуется и не имеет усадки со временем. В качестве 
поверхностного слоя применяются полиэфирные или 
полиуретановые лаки и краски.

Технические 
данные

Поро-
заполнитель Отвердитель Ускоритель

Вязкость, с./DIN4 
25oC 90" 14" 12"

Сухой остаток 65+1 % 3 +1 % 4 +1 %
Плотность (кг/л) 1,07+0,01 0.99 0.99

Смешивание:
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-800 100 %
Отвердитель: 15-800 2 г
Ускоритель:   15-801 2 г
Разбавитель:  16-800 15 г
Плотность  (кг/л смеси) 1,02

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 62+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,8-2 1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания 
Через 12 часов 

(промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество слоев 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 65-70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 мин.
Сухой для шлифовки ок. 12 ч. ок. 1 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р180- 320
Ручным способом Р220-280 Р180-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиэфирный 
порозаполнитель

11-810  UPE 
POLYESTER

Полиэфирный трех компонентный бесцветный 
поро-заполнитель. Применяется в производстве 
мебели, дверей и кухонь при закрытопористой 
глянцевой отделки. Рекомендуется применять 
практически на все виды древесины за 
исключением таких пород, как ироко, 
палисандр, макасар, мансония, мирт, тик 
и т.п., которые требуют предварительной 
обработки изолирующим грунтом. В качестве 
изолирующего грунта применяется изолятор 
11-500. Порозаполнитель имеет максимальную 
прочность, максимальный сухой остаток, легко 
шлифуется и не имеет усадки со временем. В 
качестве поверхностного слоя применяются 
полиэфирные или полиуретановые лаки и краски.

Wood Coating
MIXON

Технические данные Порозаполнитель Отв./Ускоритель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 180" 14"/12"
Сухой остаток 78+1 % 3+1 % / 4 +1 %
Плотность (кг/л) 1,47+0,02 0,99 / 0,99

Смешивание: Количество грамм на 100 мл 
готовой смеси

Порозаполнитель 11-810 100 г
Отвердитель: 15-800 2,5 г
Ускоритель: 15-801 2,5 г
Разбавитель: 16-800 12 г
Плотность (кг/л смеси) 1,4

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 75+1 %
Жизнеспособность 65-75 мин. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2,0 1,6-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часа (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой)
Количество слоев 2-3
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 30-35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 35-50 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 8-12 ч. -

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р180-320
Ручным способом Р220-280 Р180-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Г Р У Н Т Ы

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ * ВОДОРАСТВОРИМЫЕ

Wood Coating
MIXON



Полиуретановый грунт белый

11-533 PU PRIMER WHITE

Двухкомпонентный полиуретановый белый грунт для внутренних 
работ, разработанный для профессионального  применения 
в производстве мебели и предметов интерьера. Обладает 
повышенным сухим остатком и хорошими шлифовальными 
свойствами . Применяется для грунтования древесины и  МДФ. 
Наноситься распылением. Для уменьшения впитываемости 
поверхности, необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Белый грунт Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 660" 30"
Сухой остаток 81+1 % 25+1 %
Плотность (кг/л) 1,5+0,01 0,95

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Грунт  11-533                                 100 % 88,2 г
Отвердитель:   15-514 50 % 27,9 г 
Разбавитель:    16-504                 

20 % 10,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1269 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22" 
Сухой остаток после смешивания 70+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 130-160 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 80-100 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин. -
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280-320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Wood Coating
MIXON
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Двухкомпонентный полиуретановый белый 
грунт для внутренних работ, разработанный 
для профессионального применения в 
производстве мебели и предметов интерьера. 
Обладает хорошими шлифовальными 
свойствами и хорошей заполняющей 
способностью. Применяется для грунтования 
древесины и МДФ. Наноситься распылением. 
Для уменьшения впитываемости поверхности, 
необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Белый грунт Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 660" 25"
Сухой остаток 77+1 % 28 +1 %
Плотность (кг/л) 1,5+0,01 0,97

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Грунт  11-556 100 %    100  г
Отвердитель:   15-522 30 % 16,2 г
Разбавитель:    16-504

20 % 12,1 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1320 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 70+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная 
шлифовка)

Расход 130-160 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 80-100 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280-320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый грунт белый

11-557  PU PRIMER WHITE Двухкомпонентный полиуретановый белый 
грунт для внутренних работ, разработанный для 
профессионального применения в производстве 
мебели и предметов интерьера.Обладает 
хорошими шлифовальными свойствами 
эластичностью,хорошей заполняющей 
способностью и стойкостью к агрессивным 
растворителям. Применяется для грунтования 
древесины и МДФ. Наноситься распылением. 
Для уменьшения впитываемости поверхности, 
необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Белый грунт Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 90-100" 24"
Сухой остаток 70+1 % 30+1 %
Плотность (кг/л) 1,47+0,03 0,98

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Грунт 11-557                                 100 % 107,2 г
Отвердитель:   15-524                  25 % 17,5 г
Разбавитель:    16-504                 

15 % 9,8 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1300 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 64+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 85-90 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый грунт белый

11-558  PU PRIMER WHITE
Двухкомпонентный полиуретановый  белый 
грунт для внутренних работ, разработанный 
для профессионального применения в 
производстве мебели и предметов интерьера. 
Обладает хорошими шлифовальными 
свойствами эластичностью, хорошей 
заполняющей способностью и стойкостью. 
Применяется для грунтования древесины 
и МДФ. Наноситься распылением. Для 
уменьшения впитываемости поверхности, 
необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные Белый грунт Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 1080" 30"
Сухой остаток 75+1 % 37+1 %
Плотность (кг/л) 1,48+0,03 0,97

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Грунт 11-558                                 100 % 109,6 г
Отвердитель:   15-522                  25 %  18 г  
Разбавитель:    16-504                 

10 % 6,7 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1450 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-25"
Сухой остаток после смешивания 72+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания через 4-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 120-150 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 90-95 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 мин.
Сухой для шлифовки ок. 5 ч. ок. 4 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280- 320
Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановый грунт белый

11-559 PU PRIMER WHITE
Двухкомпонентный полиуретановый белый грунт для внутренних 
работ, разработанный для профессионального применения 
в производстве мебели и предметов интерьера. Обладает 
хорошими шлифовальными свойствами эластичностью, хорошей 
заполняющей способностью и стойкостью. Применяется для 
грунтования древесины и МДФ. Наноситься распылением.
Для уменьшения впитываемости поверхности, необходимо 
применять изолятор 11-500.

Технические данные Грунт Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 200C 1080" 30"
Сухой остаток 75±1 % 37±1 %
Плотность (кг/л) 1,48±0,03 0,97

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Грунт: 11-559 100 % 109,6 г
Отвердитель: 15-524 25 % 18,0 г
Разбавитель: 16-504

10 % 6,7 г
Разбавитель:16-506  медленный
Плотность (кг/л смеси) 1,45

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/200C 20-25"
Сухой остаток после смешивания 72±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 200С

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания 
Через 4-6 часов 
(промежуточная 

шлифовка)

Расход 120-150 г/м2  (на каждый 
слой)

Количество  слоев: 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 90-95 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Сухой для шлифовки 20-30 минут -
Высыхание на отлип ок. 5 часов ок. 4 часов

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиэфирный белый грунт

11-801 UPE POLYESTER PRIMER WHITE

Полиэфирный трех компонентный белый грунт. 
Применяется  в производстве мебели, дверей и 
кухонь.
Рекомендуется под матовую или глянцевую 
отделку МДФ и практически  на все виды 
древесины за исключением таких пород, как 
ироко, палисандр, макасар, мансония, мирт, тик и 
т.п, которые требуют предварительной обработки 
изолирующим грунтом. В качестве изолирующего 
грунта применяется изолятор 11-500. Грунт имеет 
максимальную прочность, максимальный сухой 
остаток, легко шлифуется и со временем не 
имеет усадки. В качестве поверхностного слоя 
применяются полиэфирные или полиуретановые 
лаки и краски.

Технические данные Пороза-
полнитель

Отвер-
дитель Ускоритель

Вязкость, с./DIN4 25ОC 180" 14" 12"
Сухой остаток 78+1 % 3+1 % 4+1 %
Плотность (кг/л) 1,47+0,02 0,99 0,99

Смешивание:
Количество  
г на 100 мл 

готовой смеси
Порозаполнитель 11-801 100 г
Ускоритель:     15-801 2,5 г
Отвердитель:   15-800 2,5 г
Разбавитель:    16- 800 12 г
Плотность  (кг/л смеси) 1,4 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 75+1 %
Жизнеспособность 65-75 мин. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,8-20 1,6-1,8
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 мин. при 20ОС

После высыхания Через 4-6 ч. (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-130 г/м2 (на каждый слой), но не 
более 200 г/м2

Количество слоев 2-3
Толщина сухой пленки (одного слоя) 30-35 µm

ГР
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Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 35-50 мин.
Сухой для шлифовки ок. 8-12 ч.

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р180-220 Р180- 320
Ручным способом Р220-280 Р180-360

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Глянцевая двухкомпонентная белая 
полиуретановая эмаль нежелтеющего типа 
для внутренних работ, разработанная для 
промышленного использования в производстве 
мебели и других предметов интерьера. Имеет 
высокую устойчивость к образованию царапин. 
Наносится распылением. В качестве грунта можно 
использовать грунты на основе полиэфира, 
полиуретана  и грунты УФ-сушки. После 
высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 75" 25"
Сухой остаток 63±1 % 30±0,1 %
Плотность (кг/л) 1,2±0,03 0,96
Степень глянца 90

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-500 100 %    78,1 г
Отвердитель:   15-515 50 %      30 г  
Разбавитель:    16-504                 

10 % 5,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,2

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 53±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 65 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов
Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р380-400 Р400
Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Полиуретановая эмаль белая глянцевая

12-500  PU TOP COAT GL.90 BASE-01

ЭМАЛИ
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Глянцевая двухкомпонентная 
белая полиуретановая эмаль 
нежелтеющего типа для внутренних 
работ, разработанная для 
промышленного использования 
в производстве мебели и 
других предметов интерьера. 
Имеет высокую устойчивость к 
образованию царапин. Наносится 
распылением. В качестве грунта 
можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана  и 
грунты УФ-сушки. После высыхания 
образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 90" 25"
Сухой остаток 65±1 % 26±1%
Плотность (кг/л) 1,25±0,03 0,96
Степень глянца 90

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-504 100 %    78,1 г  
Отвердитель:   15-526 50 %      30 г      
Разбавитель:    16-504                 

10 % 5,7 г
Разбавитель:    16-506  медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,2

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 53±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но не 
более 150 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 65 µm

Полиуретановая эмаль белая глянцевая

12-504  PU PAINT 
GLOSSY WHITE GL.90

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов
Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р380-400 Р400
Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Шелковисто-матовая двухкомпонентная белая 
полиуретановая эмаль нежелтеющего типа для 
внутренних работ, разработанная для промышленного 
использования в производстве мебели и других 
предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость 
к образованию царапин. Наносится распылением. 
В качестве грунта можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана  и грунты УФ-сушки. 
После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 270" 25"
Сухой остаток 72±1 % 26±1 %
Плотность (кг/л) 1,3+0,03 0,96
Степень глянца 50

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-508 100 %    76,5 г
Отвердитель:   15-526 50 %      28,2 г
Разбавитель:    16-504                 

20 % 10,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,25

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 58±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но не 
более 160 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 75 µm

Полиуретановая эмаль белая полуматовая

12-508 PU PAINT SILK MATT 
WHITE GL.50

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После грунта Между 
слоями

Механическим способом Р380-400 Р400
Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 25

ЭМАЛИ

П
О

Л
И

УР
ЕТ

А
Н

О
ВА

Я
Э

М
А

Л
Ь



26

Полиуретановая эмаль белая матовая

12-509 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

Шелковисто-матовая двухкомпонентная белая 
полиуретановая эмаль нежелтеющего типа для 
внутренних работ, разработанная для промышленного 
использования в производстве мебели и других 
предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость 
к образованию царапин. Наносится распылением. 
В качестве грунта можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана  и грунты УФ-сушки. 
После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 120" 25"

Сухой остаток 72±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 1,26±0,03 0,96

Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-509 100 %    78,8 г
Отвердитель:   15-526 50 %      30 г
Разбавитель:    16-504                 

10 % 5,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,2

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 58±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.26
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Полуматовая двухкомпонентная белая 
полиуретановая эмаль, разработанная для 
промышленного использования в производстве 
мебели и панельных дверей. Имеет высокую 
заполняющую способность и устойчивость к 
образованию царапин. Наносится распылением. 
В качестве грунта можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. 
При окраске панельных дверей эмаль наносится 
непосредственно на заводскую грунтовку после 
предварительной шлифовки. После высыхания 
образует покрытие с повышенной твердостью и 
износостойкостью.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 240" 30"
Сухой остаток 74±1 % 37±1 %
Плотность (кг/л) 1,5±0,03 0,97
Степень глянца 40

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-510 100 %    100 г
Отвердитель:   15-522 25 %      16,2 г
Разбавитель:    16-504                 

25 % 15,2 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,45
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 67±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 60 µm

Полиуретановая эмаль белая матовая 

12-510 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов
Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 27
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Полиуретановая эмаль бесцветная матовая

12-519 PU PAINT BASE-00 
GL.25
Матовая бесцветная базовая двухкомпонентная 
полиуретановая эмаль, нежелтеющего типа 
для внутренних работ. Разработана для 
промышленного использования в производстве 
мебели и других предметов интерьера. Имеет 
высокую устойчивость к образованию царапин. 
Наносится распылением. Тонируется по каталогу. 
В качестве грунта можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. 
После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 90-100" 30"
Сухой остаток 50±1 % 26±1 %
Плотность (кг/л) 0,995±0,01 0,96
Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-519 100 %    47,2 г
Отвердитель:   15-540 70 %      32 г
Разбавитель:    16-504                 

40 % 17,3 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,92-1,01 (в зависимости от цвета)

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 40±1 %
Жизнеспособность 3 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл.HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС
После высыхания Через 3-5 часов (промеж. шлифовка)
Расход: 100-120 г/м2 (на каж. слой), но < 150 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 50 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание от пыли 10 минут -
Высыхание  на отлип 30 минут ок. 3 часов
Штабелировка через 4 часа 12 часов

Принудительная сушка:
Температура 50ОС
Открытая сушка ( для испарения 
растворителя) 15 минут

Сушка 60 минут
Охлаждение 15 минут

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р380-400 Р400
Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.28
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Полиуретановая эмаль  белая матовая 

12-520 PU PAINT BASE-01 GL.25

29
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Матовая бесцветная базовая двухкомпонентная полиуретановая 
эмаль, нежелтеющего типа для внутренних работ. Разработана 
для промышленного использования в производстве мебели 
и других предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость 
к образованию царапин. Наносится распылением. Тонируется 
по каталогу. В качестве грунта можно использовать грунты 
на основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. После 
высыхания образует твердое износостойкое покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 125-130" 30"
Сухой остаток 85±1 % 26±1 %
Плотность (кг/л) 1,34±0,01 0,96
Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-520 100 %    63,8 г
Отвердитель:   15-540 70 %      32 г     
Разбавитель:    16-504                 

40 % 17,3 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 1,4 -1,6 (в зависимости от цвета)

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 64±1 %
Жизнеспособность 3 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС
После высыхания Через 3-5 часов (промеж. шлифовка)
Расход: 100-120 г/м2 (на каж. слой), но < 150 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 80 µm

Сушка  (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС
Высыхание от пыли 10 минут
Высыхание  на отлип 30 минут
Штабелировка через 4 часа

Принудительная сушка:
Температура 50ОС
Открытая сушка ( для испарения 
растворителя) 15 минут

Сушка 60 минут
Охлаждение 15 минут

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р380-400 Р400
Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановая эмаль  белая матовая 

12-535  PU PAINT 
MATT WHITE GL. 35

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./БШ4 20оС 70" 25"
Сухой остаток 61 +1% 26 +1%
Плотность (кг/л) 1,2+0,03 0, 96
Степень глянца 35

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-535 100% 88,2
Отвердитель: 15-514 50% 28,8
Разбавитель: 16-504

20-50% 10,7
Разбавитель: 16-506 медленный
Плотность (кг/л смеси) 1.2

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./БШ4/ 20оС 18-22"
Сухой остаток после смешивания: 58+1.%
Жизнеспособность: 8 ч. при 20±С

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но не 
более 150 г/м2

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 70 µm

Сушка  (время сушки зависит от влажности 
и температуры, а также вентиляции):

Температура 20оС 50оС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 6 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р 400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Двухкомпонентная белая полиуретановая матовая эмаль не 
желтеющего типа для внутренних работ. Разработана для 
промышленного использования в производстве мебели, дверей 
и других предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость к 
образованию царапин. Наноситься распылением. В качестве грунта 
можно использовать грунты на основе полиэфира, полеуретана и 
грунты УФ сушки. После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.
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Двухкомпонентная белая полиуретановая  матовая эмаль не 
желтеющего типа . Разработана для промышленного использования 
в производстве предметов интерьера и экстерьера. Имеет высокую 
устойчивость к образованию царапин. Наноситься распылением. В 
качестве грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, 
полеуретана  и грунты УФ сушки. После высыхания образует твердое 
износостойкое покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20оC 70" 25"
Сухой остаток 58±1 % 26±1 %
Плотность (кг/л) 1,2±0,01 0,96
Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-542 100 % 88,2 г
Отвердитель: 15-555 50 % 28,8 г
Разбавитель: 16-504 20-50 % 10,7 г
Разбавитель: 16-506 медленный 20-50 % 10,7 г
Плотность (кг/л смеси) 1,2

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС 18-22"
Сухой остаток после смешивания 58±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20оС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
тервал между слоями 20-30 минут при 20оС

После высыхания Через 3-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

емпература 20оС 50оС
Высыхание на отлип 30-40 минут
Сухой для шлифовки ок. 6 часов ок. 3 часов

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановая белая матовая эмаль 

12-542  PU PAINT  
MATT WHITE GL. 25
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Wood Coating
MIXON

Водорастворимая  белая эмаль 

12-605 WB AQUA TOP COAT 
GL.35 
Водоразбавимая белая эмаль для внутренних и наружных работ. 
Разработана для использования в производстве мебели, окон, 
дверей, предметов интерьера и экстерьера. Эмаль  обладает 
повышенной твердостью и хорошими декоративными свойствами. 
При изготовлении окон и дверей  рекомендуется применение 
пропитки 11-602 и грунта 11-601. Для отделки окон без сохранения 
структуры  применяется пропитка на алкидной основе 11-300 и 
полиуритановый  грунт 11-530. Эмаль тонируется согластно цетовым 
картам  RAL и NCS. 
Температура при транспортировке и хранении должна быть не ниже 
5ОС и не  превышать 30-35ОС.
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Технические данные Эмаль белая
Вязкость, с./DIN4 20ОC 230"
Сухой остаток 55±1 %
Плотность (кг/л) 1,3±0,01
Степень глянца 35

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-605                                 100 %    100 г
Отвердитель -
Разбавитель:   вода                 10-25 % 10 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 35±1 %
Жизнеспособность - 

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,5-1,7 1,5-1,7
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 10-12 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 25 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Сухой для шлифовки ок. 12 часов -
Высыхание на отлип 40-50 минут -

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Нитроцеллюлозный матовый лак

14-111 NC VARNISH  MATT GL.15

Однокомпонентный 
матовый лак для внутренних 
работ, разработанный 
для промышленного 
использования в 
производстве мебели, 
дверей и предметов 
интерьера. Рекомендуется 
для открытопористых 
поверхностей. После 
высыхания придает изделию 
хороший декоративный вид. 
Подходит для применения с 
избыточным количеством 
разбавителя.

Технические данные Лак
Вязкость, с./DIN4 20ОC 455"
Сухой остаток 38 +1%
Плотность (кг/л) 0,93±0,03
Степень глянца 15

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-111 100 % 62 г
Разбавитель:    16-100 50 % 28,3 г
Плотность  (кг/л смеси) 0,9

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 32±1 %
Жизнеспособность -

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Температура при 
нанесении

15-25ОС при относительной 
влажность воздуха 40-70 %

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 40 минут 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой), но не болие 150 г/м2

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 25 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 40 минут

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.34
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Матовый полиуретановый лак 

14-539 PU  
LACQUER GL.20

Матовый двухкомпонентный полиуретановый лак для внутренних работ, 
разработанный для промышленного использования в производстве 
мебели и предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость к 
образованию царапин, и заполняющую способность. Рекомендуется при 
отделке закрытопористых поверхностей. Подходит для применения с 
избыточным количеством разбавителя.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 90" 25"
Сухой остаток 49±1 % 28±1 %
Плотность (кг/л) 1,03±0,03 0,97
Степень глянца 20

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 11-539                                  100 % 56,6 г
Отвердитель:   15-514                   50 % 13,9 г
Разбавитель:    16-504                 

20 % 26 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,9

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 47±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.36

Wood Coating
MIXON

Л
А

К
П

О
Л

И
УР

ЕТ
А

Н
О

ВЫ
Й



37

Шелковисто-матовый полиуретановый лак 

14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40

Шелковисто-матовый двухкомпонентный полиуретановый 
лак для внутренних работ, разработанный для 
промышленного использования в производстве мебели 
и предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость 
к образованию царапин, и высокую заполняющую 
способность. Подходит для применения с избыточным 
количеством разбавителя.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 240" 25"
Сухой остаток 50±1 % 28±1 %
Плотность (кг/л) 0,99±0,03 0,985
Степень глянца 40

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-544                                 100 % 44 г
Отвердитель:   15-522                   25 % 10,8 г
Разбавитель:    16-504                 

100 % 40,4 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 954 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 47±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла: 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее: 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями: 15-20 минут при 20С

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя): 35-40 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 15-20 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 37
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Матовый полиуретановый лак 

14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20

Матовый двухкомпонентный полиуретановый лак для внутренних 
работ, разработанный для промышленного использования в 
производстве мебели и предметов интерьера. Имеет высокую 
устойчивость к образованию царапин и заполняющую способность. 
Подходит для применения с избыточным количеством разбавителя.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 240" 25"
Сухой остаток 50±1 % 28±1 %
Плотность (кг/л) 0,99±0,03 0,97
Степень глянца 20

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-545                                  100 %    44 г      
Отвердитель:   15-522                   25 %      10,8 г    
Разбавитель:    16-504                 

100 % 40,4 г
Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 0,9
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 47±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла: 1,4-1,5 1,3-1,5
Рабочее давленее: 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями: 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2  (на каждый слой)
Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя): 35-40 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.38
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Полуматовый полиуретановый лак 

14-551 PU VARNISH MEDIUM MATT GL.25

Полуматовый двухкомпонентный полиуретановый не желтеющий 
лак премиум-класса для внутренних работ, применяется для 
промышленного использования в производстве мебели. 
Рекомендуется при лакировке выбеленного дуба. Имеет высокую 
химическую и механическую стойкость. Обладает повышенной 
заполняющей способностью.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 80" 25"
Сухой остаток 52±1% 31±1%
Плотность (кг/л) 0,99+0,03 0,98
Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-551                                100 %    47,1г
Отвердитель:   15-523                 50 %      23,3 г
Разбавитель:    16-504                 

60 % 26 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 965

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 46+1 %
Жизнеспособность 5 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 90-100 г/м2 (на каждый слой) 
но не более 125 г/м2

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35-40 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Матовый двухкомпонентный полиуретановый 
нежелтеющий лак премиум-класса для внутренних 
работ, применяется для промышленного 
использования в производстве мебели. 
Рекомендуется при лакировке выбеленного дуба. 
Имеет высокую химическую и механическую 
стойкость. Обладает повышенной заполняющей 
способностью.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 80" 25"
Сухой остаток 52±1 % 31±1 %
Плотность (кг/л) 0,99±0,03 0,98
Степень глянца 15

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-552                                100 % 47,1 г
Отвердитель:   15-523                 50 % 23,3 г
Разбавитель:    16-504                 

60 % 26 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 965
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 46±1 %
Жизнеспособность 5 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 90-100 г/м2 (на каждый слой), но не более 125 г/м2

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного слоя) 35-40 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.40
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Шелковисто-матовый 
полиуретановый лак

14-555 PU 
VARNISH 
SILK MATT 
GL.45
Шелковисто-матовый двухкомпонентный полиуретановый 
не желтеющий лак премиум-класса для внутренних 
работ, применяется для промышленного использования 
в производстве мебели. Рекомендуется при лакировке 
выбеленного дуба. Имеет высокую химическую и 
механическую стойкость. Обладает повышенной 
заполняющей способностью.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 80" 25"
Сухой остаток 52±1 % 31±1 %
Плотность (кг/л) 0,98±0,03 0,985±0,03
Степень глянца 45

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-555                                  100 % 39,2 г
Отвердитель:   15-523                 50 % 19,6 г
Разбавитель:    16-504                 

60 % 36,4 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,94

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"
Сухой остаток после смешивания 46±1 %
Жизнеспособность 5 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 90-100 г/м2 (на каждый слой), 
но не более 125 г/м2

Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35-38 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-25 минут
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 41
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Двухкомпонентный высоко глянцевый  
полиуретановый лак. Применяется в производстве 
мебели и предметов интерьера, особенно там, где 
важна высокая износостойкость поверхности, а 
также стойкость поверхности к ударам, царапинам и 
воздействию химикатов.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 125" 30"
Сухой остаток 57±1 % 32±1 %
Плотность (кг/л) 0,99±0,01 0,98
Степень глянца 95

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-561                                 100 %    58,2 г
Отвердитель:   15-560 50 %      28,8 г    
Разбавитель:    16-504                 

20 % 10,7 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,97

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 15-16"
Сухой остаток после смешивания 52±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 55-60 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на отлип 20-30 минут -
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 4 часа
Полировать через 48 часов 24 часов

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

42

Wood Coating
MIXON

Л
А

К
П

О
Л

И
УР

ЕТ
А

Н
О

ВЫ
Й

Полиуретановый глянцевый лак 

14-561 PU VARNISH 
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Акрил-полиуретановый глянцевый лак 

14-541 PU ACRYLIC LACQUER 
MS GL>90

Двухкомпонентный высокоглянцевый прозрачный акрил-
полиуретановый лак нежелтеющего типа  для внутренних и 
наружных работ. Применяется в производстве мебели и предметов 
интерьера, особенно там, где важна высокая износостойкость и 
влагостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к 
ударам, царапинам и воздействию химикатов. После высыхания лак 
не меняет цвет окрашенной поверхности и обладает  УФ-фильтром.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 72-75" 25"
Сухой остаток 55±1 % 31±1 %
Плотность (кг/л) 0,99±0,01 0,97
Степень глянца >90

 

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 11-541                                  100 % 61,9 г
Отвердитель:   15-519  (стандарт)

50 % 30,3 г
Отвердитель:   15-520  (быстрый)
Разбавитель:      16-504

10 % 5,7 г
Разбавитель:      16-506

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 15-16"
Сухой остаток после смешивания 49±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой)
Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 4 часа
Высыхание на отлип 20-30 минут
Полировать через 48 часов 24 часов

Шлифовка: После грунта Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 43
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Акрил-полиуретановый матовый лак

14-570 PU ACRYLIC MATT GL10

Двухкомпонентный матовый прозрачный акрил-
полиуретановый лак не желтеющего типа для 
внутренних работ. Применяется в производстве 
мебели и предметов интерьера. Например, 
выбеленная древесина и древесина светлых 
пород. Материал также применяется на акриловые 
и полиуретановые белые и тонированные 
краски. После высыхания не желтеет и не 
изменяет цвет. Для достижения максимального 
эффекта применяется с полиуретан-акриловыми 
порозаполнителями 11-570 или 11-571.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 60" 12"
Сухой остаток 30±1 % 36±1 %
Плотность (кг/л) 0,925+0,03 0,91+0,03
Степень глянца 10

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 
мл гот. смеси

Лак 14-570                                100 % 71,2 г
Отвердитель:   15-531 10 % 7 г
Разбавитель:    16-504                 

20 % 14 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,94

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 31+1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 60 минут при 20ОС
После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой), но не более 150 г/м2

Количество слоев 1-3
Толщина сухой пленки (одного слоя) 35-37 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на 
отлип 50 минут Предварительная 

сушка 15 минут 
при 20ОС

Сушка 
50 

минут

Охлаждение 
15 минутСухой для 

шлифовки
ок. 10 
часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-полиуретановый полуматовый лак

14-571 PU ACRYLIC MEDIUM MATT GL 25
Двухкомпонентный полуматовый прозрачный акрил-
полиуретановый лак не желтеющего типа для внутренних 
работ. Применяется в производстве мебели и предметов 
интерьера. Например, выбеленная древесина и 
древесина светлых пород. Материал также применяется 
на акриловые и полиуретановые белые и тонированные 
краски. После высыхания не желтеет и не изменяет цвет. 
Для достижения максимального эффекта при отделке 
древесины из светлых пород применяется с акрил-
полиуретановыми порозаполнителями 11-570 или 11-571.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 58" 12"
Сухой остаток 30±1 % 36±1 %
Плотность (кг/л) 0,925±0,03 0,91±0,03
Степень глянца 25

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-571                                100 %    71,2 г
Отвердитель:   15-531 10 %      7 г
Разбавитель:    16-504                 

20 % 14 г
Разбавитель:    16-506 медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,93

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 31±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 60 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой), 
но не более 150 г/м2

Количество слоев 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35-37 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на 
отлип

50 
минут Предварительная 

сушка 15 минут 
при 20ОС

Сушка 
50 

минут

Охлаждение 
15 минутСухой для 

шлифовки
ок. 10 
часов

Шлифовка: После грунта Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-полиуретановый шелковисто-матовый лак

14-572 PU ACRYLIC SILK MATT GL40

Двухкомпонентный шелковисто-матовый прозрачный акрил-
полиуретановый лак, не желтеющего типа для внутренних работ. 
Применяется в производстве мебели и предметов интерьера. 
Например, выбеленная древесина и древесина светлых пород. 
Материал также применяется на акриловые и полиуретановые 
белые и тонированные краски. После высыхания не желтеет 
и не изменяет цвет. Для достижения максимального эффекта 
при отделке древесины из светлых пород применяется с акрил-
полиуретановыми порозаполнителями 11-570 или 11-571.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 57" 12"
Сухой остаток 30±1 % 36±1 %
Плотность (кг/л) 0,925±0,03 0,91±0,03
Степень глянца 40

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-572                               100 % 71,2 г
Отвердитель:   15-531 10 % 7 г   
Разбавитель:    16-504                 

20 % 14 гРазбавитель:    16-506  
медленный
Плотность  (кг/л смеси) 0,94
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 31±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 60 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой), но не более 150 г/м2

Количество слоев 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35-37 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание 
на отлип

50 
минут Предварительная 

сушка 15 минут 
при 20ОС

Сушка 
50 

минут

Охлаждение 
15 минутСухой для 

шлифовки
ок. 10 
часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке.
Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-полиуретановый глянцевый лак

14-573 PU ACRYLIC GL80

Двухкомпонентный глянцевый прозрачный акрил-
полиуретановый лак не желтеющего типа для 
внутренних работ. Применяется в производстве 
мебели и предметов интерьера. Например, 
выбеленная древесина и древесина светлых 
пород. Материал также применяется на акриловые 
и полиуретановые белые и тонированные 
краски. После высыхания не желтеет и не 
изменяет цвет. Для достижения максимального 
эффекта применяется с полиуретан-акриловыми 
порозаполнителями 11-570 или 11-571.

Технические данные Лак Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20ОC 56" 12"
Сухой остаток 30±1 % 36±1 %
Плотность (кг/л) 0,97±0,03 0,91±0,03
Степень глянца 80

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-573 100 % 77,1 г
Отвердитель:   15-531 50 % 7,9 г
Разбавитель:    16-504

30 % 7,6 г
Разбавитель:    16-506
Плотность  (кг/л смеси) 0,957

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"
Сухой остаток после смешивания 31±1 %
Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 60 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый 
слой) но не более 150 г/м2

Количество слоев 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя) 35-37 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Высыхание на 
отлип

50 
минут

Предварительная 
сушка 15 минут 

при 20ОС

Сушка 
50 

минут

Охлаждение 
15 минут

Сухой для 
шлифовки

ок. 10 
часов

Полировать 
через

48 
часов

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим 
способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Водоразбавимый лак

14-603 WATER BASE 
LACQUER GL.40
Водоразбавимый лак для внутренних работ, разработан для 
использования в производстве мебели и других предметов 
интерьера. Лак обладает повышенной твердостью и хорошими 
декоротивными свойствами. Применяется как грунт и как 
поверхностный лак. Однако при использовании в качестве грунта 
для поверхностей из дуба и бука существует риск изменения цвета.
Температура при транспортировке и хранении должна быть не ниже 
5ОС и не превышать 30-35ОС.

Технические данные Лак
Вязкость, с./DIN4 20ОC 115-120"
Сухой остаток 38±1 %
Плотность (кг/л) 1,01±0,01
Степень глянца 40

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-603                                 100 %    100 г
Отвердитель:  -
Разбавитель:   вода                 30 % 30 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 35±1 %
Жизнеспособность -

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,5-1,7 1,5-1,7
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-120 г/м2 (на каждый слой)
Количество слоев 1-2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 25 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС. Влажность воздуха 70%
Сухой для шлифовки ок. 5 часов
Высыхание на отлип 40-50 минут

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Водоразбавимый лак

14-605 WATER BASE 
LACQUER GL.35

Водоразбавимый лак для внутренних работ, разработан для 
использования в производстве мебели и предметов интерьера, а 
также применяется для отделки натурального камня. Лак обладает 
повышенной твердостью и хорошими декоративными свойствами. 
Применяется как грунт и как поверхностный лак. При использовании 
в качестве грунта для поверхностей из дуба, бука и ясеня существует 
риск изменения цвета. Температура при транспортировке и хранении 
должна быть не ниже 5ОС и не превышать 30-35ОС.

Технические данные Лак
Вязкость, с./DIN4 20ОC 180-190"
Сухой остаток 30±1 %
Плотность (кг/л) 1,01±0,01
Степень глянца 35

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-605 100 %    100 г
Отвердитель:  -
Разбавитель:   вода 30 % 30 г

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"
Сухой остаток после смешивания 35±1 %
Жизнеспособность -

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого 
давления 

HVLP
Размер сопла: 1,5-1,7 1,5-1,7
Рабочее давление: 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 4-6 часов 
(промежуточная шлифовка)

Расход: 120-150 г/м2 (на каждый 
слой)

Количество  слоев: 1-3
Толщина сухой пленки 
(одного слоя): 25-30 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура
20ОС. 

Влажность 
воздуха 70 %

50ОС

Сухой для шлифовки ок. 5 часов -
Высыхание на отлип 40-50 минут -

Шлифовка: После 
грунта

Между 
слоями

Механическим способом Р320-400 Р400
Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Тиксотропный водоразбавимый лак для наружных работ. 
Разработан для использования в производстве окон, дверей 
и садовой мебели. Наносится методами электростатического, 
воздушного и безвоздушного распыления, системой аэрмикс. 
Пригоден для нанесения на древесину, которая прошла вакуумную 
пропитку. При использовании данного лака рекомендуется 
обработка древесины пропиткой 11-602 WB AQUA SEALER.  Лак 
рекомендуется наносить толщиной 200±50 µм мокрой пленки. 
Наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, 
соблюдая правила безопасности.

Технические данные Лак
Вязкость, Brookfield 20ОC 6500±500 cp       
Сухой остаток 36±1 %
Плотность (кг/л) 1,03±0,01
Степень глянца 40-45

Смешивание: По объему
Количество 

грамм на 100 мл 
готовой смеси

Лак 14-607                                100 %    100 г  

Отвердитель -

Разбавитель:   вода                 Максимум 5 % 30 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС Готов для нанесения при добавлении 
5 % воды или морилки

Сухой остаток после смешивания 34±1 %
Жизнеспособность

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого 
давления 

Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 2 1,8-2
Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 30-40 минут при 20ОС

После высыхания Через 6-8 часов (промежуточная 
шлифовка)

Расход 150 г/м2 (на каждый слой)
Количество  слоев 2
Толщина сухой пленки (одного 
слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС
Сухой для шлифовки ок. 8 часов -
Высыхание на отлип 40-50 минут -

Шлифовка: Перед 
грунтом

После 
грунта

Механическим способом - Р400
Ручным способом - Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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TIX EXTERIOR GL.40
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЙОТВЕРДИТЕЛЬ
ОТВЕР-

ДИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

15-500 Полиуретановый изолятор 11-500 PU ISOLANTE

15-514

Полиуретановый порозаполнитель 11-509 PU SEALER

Полиуретановый грунт 11-533 PU PRIMER WHITE

Полиуретановый порозаполнитель 11-510 PU SEALER

Полиуретановая эмаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

Полиуретановый лак 14-526 PU LACQUER TOP COAT GL.30

Полиуретановый лак 14-539 PU LACQUER GL.20

15-515 Полиуретановая эмаль 12-500 PU TOP COAT GL.90 BASE-01

15-521
Полиуретановый порозаполнитель 11-552 PU SEALER MAXI FILLER

Полиуретановый порозаполнитель 11-553 PU VARNISH SEALER

Полиуретановый порозаполнитель 11-554 PU VARNISH SEALER 

15-522

Полиуретановый порозаполнитель 11-554 PU VARNISH SEALER

Полиуретановый грунт 11-556 PU PRIMER WHITE

Полиуретановый грунт 11-558 PU PRIMER WHITE

Полиуретановая эмаль 12-510 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

Полиуретановая эмаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

Полиуретановый лак 14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40

Полиуретановый лак 14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20

Полиуретановый лак 14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40

Полиуретановый лак 14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20

15-523
Полиуретановый лак 14-551 PU VARNISH MEDIUM MATT GL.25

Полиуретановый лак 14-552 PU VARNISH MATT GL.15

Полиуретановый лак 14-555 PU VARNISH SILK MATT GL.45

15-524 Полиуретановый грунт 11-557  PU PRIMER WHITE

15-526
Полиуретановая эмаль 12-504  PU PAINT GLOSSY WHITE GL.90

Полиуретановая эмаль 12-508 PU PAINT SILK MATT WHITE GL.50

Полиуретановая эмаль 12-509 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

15-540
Полиуретановая эмаль 12-519 PU PAINT BASE-00 GL.25

Полиуретановая эмаль 12-520 PU PAINT BASE-01 GL.25

15-555 Полиуретановая эмаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

15-560 Полиуретановый лак 14-561 PU VARNISH GLOSSY GL.95
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ОТВЕР-
ДИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

 15-519  
(стандарт) Акрил-полиуретановый лак 14-541 PU ACRYLIC LACQUER MS 

GL>9015-520  
(быстрый) 

15-531

Акрил-полиуритановый порозаполнитель 11-571 PU ACRYL-
IC SANDING SEALER

Акрил-полиуретановый лак 14-571 PU ACRYLIC MEDIUM MATT 
GL 25

Акрил-полиуретановый лак 14-572 PU ACRYLIC SILK MATT 
GL40

Акрил-полиуретановый лак 14-573 PU ACRYLIC GL80

Акрил-полиуритановый порозаполнитель 11-570 PU ACRYL-
IC SANDING SEALER

Акрил-полиуретановый лак 14-570 PU ACRYLIC MATT GL10

ОТВЕРДИТЕЛЬ АКРИЛ-ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
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ОТВЕРДИТЕЛИ

ОТВЕР-
ДИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

15-800 Полиэфирный порозаполнитель 11-800 UPE POLYESTER  
VARNISH SEALER 

15-810 Полиэфирный белый грунт 11-801 UPE POLYESTER PRIMER 
WHITE

ОТВЕРДИТЕЛЬ ПОЛИЭФИРНЫЙ
УСКОРИ-

ТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

15-801 Полиэфирный порозаполнитель 11-800 UPE POLYESTER  
VARNISH SEALER 

15-811 Полиэфирный белый грунт 11-801 UPE POLYESTER PRIMER 
WHITE

УСКОРИТЕЛЬ ПОЛИЭФИРНЫЙ
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D1

Клей для дерева

Mixcol 5020

Технические данные Показатели
Тип Поливинилацетат (ПВА)
Цвет Серовато-белый
Вязкость 18000 мПа.с
Плотность 1080 кг/м3

pH 6,7
Растворитель Вода
Сухой остаток 45 %
Минимальная температура
образования клеевой пленки

12OC

Цвет клеевой пленки Бежевый

Нанесение:
Облицовывание 

шпоном
одностороннее

Склеивание массива
одно- или 

двухстороннее
Расход клея (г/м2) 80-150 120-200
Открытое время (мин) 5-7 5-7
Давление прессования (мм2): > 0,2 > 0,2
Мин. время прессования (мин.)
200С
500С
900С

2
1,5
< 1

15-20
5-7
2-3

Испытания проводились с древесиной, влажностью 6-10% согласно нормам DIN ЕN 205 при расходе 
клея примерно120 г/м2. *Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды 
и вида склеиваемых деталей.

Требование: Тщательная подготовка поверхности и приведение поверхностей в плотный контакт 
обеспечивает максимально высокое качество склеивания.

Температура хранения: Не допускать охлаждения продукта ниже 00С или нагревания выше +400C.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической 
работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее подходящего 
способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем не 
ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В каждом конкретном случае 
рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

Клей быстросхватывающийся с хорошими 
эксплуатационными свойствами, хорошо 
заполняет швы. 
Применяется при склейке древесины 
любых пород, мебельных плит и 
облицовывании
шпоном. Клей обладает большим 
содержанием сухих веществ, повышенной 
колеющей способностью, пригоден для 
промышленного и бытового применения.

Для деталей оборудования, 
соприкасающихся с клеем, мы 
рекомендуем применению: нержавеющую 
сталь марки V2А (или более высокого 
качества) или нейтральные пластмассы 
например, (тефлон, полипропилен или 
полиамид).

Следует избегать контакта с такими 
металлами, как цинк, медь, латунь, 
алюминий и т.д. По другим вопросам 
обращайтесь к изготовителям 
оборудования или к нашим специалистам-
технологам.Клей наносится обычными 
приспособлениями, как кистью, шпателем 
или валиком. Не должен соприкасаться 
с железом. Содержащая дубильные 
вещества древесина может окраситься.

Минимальная температура для деталей, 
клея и помещения 180C (не идентична 
минимальной температуре образования 
клеевой пленки).

КЛЕЯ
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Показатели
Тип Поливинилацетат (ПВА)
Цвет Белый
Вязкость 9 500 мПа.с
Плотность 1 240 кг/м3

pH 7
Растворитель Вода
Сухой остаток 65 %
Минимальная температура
образования клеевой пленки

1OC

Цвет клеевой пленки Бежевый

Нанесение: Облицовывание шпоном
одностороннее

Склеивание массива
одно- или двухстороннее

Расход клея (г/м2) 80-150 120-200
Открытое время (мин) 5-7 5-7
Давление прессования (мм2): > 0,2 > 0,2
Мин. время прессования (мин.)
200С
500С
900С

2
1,5
< 1

15-20
5-7
2-3

Испытания проводились с древесиной, влажностью 6-10% согласно нормам DIN ЕN 205 при расходе 
клея примерно120 г/м2. *Эти данные могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и 
вида склеиваемых деталей.
Требование: Тщательная подготовка поверхности и приведение поверхностей в плотный контакт 
обеспечивает максимально высокое качество склеивания.
Температура хранения: Не допускать охлаждения продукта ниже 00С или нагревания выше +400C.

Клей быстросхватывающийся с 
хорошими эксплуатационными 
свойствами, хорошо заполняет 
швы. 

Применяется в основном для 
облицовывания ДСП шпоном 
или слоистым пластиком и для 
сдваивания ДСП. Особенно успешно 
применяется для склеивания 
на гладкую фугу и мини шип в 
производстве мебельных щитов. 
После высыхания клеевой шов 
остается светлым под цвет 
древесины.

Для деталей оборудования, 
соприкасающихся с клеем, мы 
рекомендуем применению: 
нержавеющую сталь марки V2А 
(или более высокого качества) 
или нейтральные пластмассы 
например, (тефлон, полипропилен 
или полиамид).

Следует избегать контакта с 
такими металлами, как цинк, 
медь, латунь, алюминий и т.д. По 
другим вопросам обращайтесь 
к изготовителям оборудования 
или к нашим специалистам-
технологам.Клей наносится 
обычными приспособлениями, как 
кистью, шпателем или валиком. Не 
должен соприкасаться с железом. 
Содержащая дубильные вещества 
древесина может окраситься.

Минимальная температура для 
деталей, клея и помещения 180C 
(не идентична минимальной 
температуре образования клеевой 
пленки).

Клей для дерева D2

Mixcol 5030

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний и опыт продолжительной практической 
работы. Информация приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее 
подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных условий на предприятии пользователя, 
мы не можем не ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В 
каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

КЛ
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Клей для дерева D3

Mixcol 5035

Технические 
данные Показатели

Тип Поливинилацетатная дисперсия
Цвет Белый
Вязкость 10 000 мПа.с
Плотность 1 000 кг/м3

pH 3,5
Растворитель Вода

Нанесение Шпатель-гребенка, кисть, ручной валик, ручное 
клеенаносящее устройство, клеевальцы

Стойкость клеевого 
соединения Влагостойкое, эластичное. Класс D3.

Рабочая температура
От +120C до +700C. На короткое время допустим 
нагрев до температуры, выходящей верхний 
предел.

Влагосодержание 
древесины

Влагосодержание древесины должно быть 5-14 
%, желательно 7-10 %. Более высокая влажность 
может вызвать образование щелей и зазоров. 

Расход клея

Расход клея зависит от объекта склеивания 
и потому должен определяться в каждом 
конкретном случае применения. При склеивании 
древесины плотных или смолистых пород 
необходимо подготовить два образца той же 
породы и нанести клей на обе приводимые в 
контакт поверхности.

Выдержка при сборке 
(склейка: сосна - 
сосна)

Открытая выдержка при сборке: не более 10 минут 
при +200C. Закрытая выдержка при сборке: не 
более 15 минут при +200C.

Выдержка при 
опрессовке

При склеивании сосновых пластин: 2-5 минут 
при +200C Выдержку при опрессовке следует 
определять отдельно для каждой породы 
древесины, для разных температур и конструкций 
с высокими напряжениями.

Давление 0,1-1,0 МПа.

Требование
Тщательная подготовка поверхности и приведение 
поверхностей в плотный контакт обеспечивает 
максимально высокое качество склеивания.

Температура хранения Не допускать охлаждения продукта ниже 00С или 
нагревания выше +300C.

Клей предназначен для склеивания элементов 
дверных, оконных конструкций, а также 
применяется при изготовлении оконного и 
строительного бруса. Образует прочное клеевое 
соединение с повышенной влагостойкостью.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных испытаний 
и опыт продолжительной практической работы. Информация приведена для 
ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе наиболее 
подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам производственных 
условий на предприятии пользователя, мы не можем не ответственность за 
результаты применения клея, на которых могут сказаться местные условия. В 
каждом конкретном случае рекомендуется проводить испытания и обеспечивать 
непрерывный контроль.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
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Wood Coating
MIXON
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Клей для дерева D3

Mixcol 5039

Технические данные Показатели
Тип Поливинилацетатная дисперсия
Цвет Белый
Вязкость 10 000 мПа.с
Плотность 1 080 кг/м3

pH 3,0
Растворитель Вода

Нанесение Шпатель-гребенка, кисть, ручной валик, ручное клеенаносящее 
устройство, клеевальцы

Стойкость клеевого 
соединения

Влагостойкое, эластичное. Соответствует требованиям EN 204 
соединения. Класс D3.

Рабочая температура От +100C до +700C. На короткое время допустим нагрев до 
температуры, выходящей за верхний предел.

Влагосодержание 
древесины

Влагосодержание древесины должно быть 5-14 %, желательно 
7-10 %. Более высокая влажность может вызвать образование 
щелей и зазоров. 

Расход клея

Расход клея зависит от объекта склеивания и потому должен 
определяться в каждом конкретном случае применения. 
При склеивании древесины плотных или смолистых пород 
необходимо подготовить два образца той же породы и нанести 
клей на обе приводимые в контакт поверхности.

Выдержка при сборке 
(склейка: сосна - сосна)

Открытая выдержка при сборке: не более 4 минут при +200C. 
Закрытая выдержка при сборке: не более 7 минут при +200C.

Выдержка при 
опрессовке

При склеивании сосновых пластин: 2-5 минут при +200C 
Выдержку при опрессовке следует определять отдельно 
для каждой породы древесины, для разных температур и 
конструкций с высокими напряжениями.

Давление 0,1-1,0 МПа.

Требование
Тщательная подготовка поверхности и приведение поверхностей 
в плотный контакт обеспечивает максимально высокое качество 
склеивания.

Температура хранения Не допускать охлаждения продукта ниже 00С или нагревания 
выше +300C.

Клей предназначен для склеивания 
элементов дверных оконных 
конструкций, а также применяется 
при изготовлении оконного и 
строительного бруса. Клей быстро 
полимеризуется и пригоден 
для использования в прессах с 
ВЧ-нагревом. Образует прочное 
клеевое соединение с повышенной 
влагостойкостью.

MIXCOL 5039 не изменяет цвет 
древесины. Но перед началом работ 
рекомендуется выполнять опытное 
склеивание.

Основу приведенной информации составляют данные 
лабораторных испытаний и опыт продолжительной 
практической работы. Информация приведена для 
ознакомления с продуктом и помощи пользователю 
при выборе наиболее подходящего способа работы. 
Ввиду неподконтрольности нам производственных 
условий на предприятии пользователя, мы не можем 
не ответственность за результаты применения клея, 
на которых могут сказаться местные условия. В 
каждом конкретном случае рекомендуется проводить 
испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
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Двухкомпонентный клей D4

Mixcol 5040

Технические данные Показатели

Тип Mixcol 5040: Водная дисперсия 
Отвердитель 5041: Изоцианат

Цвет Mixcol 5040: Белый 
Отвердитель 5041: Прозрачный

Вязкость Mixcol 5040: 13.450 мПа.с. 
Отвердитель 5041: 850 мПа.с

Плотность Mixcol 5040: 1,08 кг/м3 
Отвердитель 5041: 0,95 кг/м3

pH 4-5

Смешивание Mixcol 5040: 100 % 
Отвердитель 5041: 5 %

Нанесение Шпатель-гребенка, кисть, клеевальцы
Срок хранения 1 год в плотно упакованной таре при 200C

Температура хранения

Не допускать охлаждения ниже 00С или 
нагревания выше 300C. 
Продукт 1993: Не допускать охлаждения ниже 
50С или нагревания выше 300C.

Влагосодержание древесины 8-15%

Время смешивания

Около 2 минут при смешивании вручную до 
получения однородной композиции.
Около1/2 минуты при смешивании 
электромешалкой.
Смесь должна быть однородной.

Жизнеспособность

Не более 2 часов при 200C. Клеевую 
композицию, смешанную ранее (более, чем 
за 2 часа) в этот же рабочий день, можно 
использовать в этот же день, если к ней 
постоянно подмешивали свежий компоненты.

Расход клея 150-250 г/м2, желательно с нанесением на обе 
склеиваемые поверхности

Давление 0,1-1,0 МПа.

Открытая выдержка при сборке
Не более 5 минут при 200С. При более 
длительной выдержке при сборке следует 
наносить несколько больше клея.

Закрытая выдержка при сборке Не более 15 минут при 200С.

Выдержка при опрессовке 

Склеивание сосна/сосна: не менее 1 часа 
при 200C, в зависимости от расхода клея.
Горячее прессование при 700C.
Расстояние до клеевой прослойки
4 мм 12 мин
6 мм 14 мин
10 мм 17 мин

Склеенные материалы можно подвергать станочной обработке через 2-6 часов, однако, 
лучше выдержать 24 часа перед обработкой на станках. Соединение становится максимально 
водостойким приблизительно через 14 суток после склеивания.

Давление

0,2-0,3 МПа при склеивании сосны с сосной и 
другой древесины хвойных пород.
0,5-0,6 МПа при склеивании бука, березы и 
другой древесины плотных пород.
Следует применять свежеобработанную 
(не более чем за 3-6 часов до применения) 
режущим инструментом древесину, 
достаточно ровную, особенно, при работе с 
древесиной плотных пород.

Применяется при производстве оконного 
строительного бруса. Так же для производства 
окон, дверей, садовой мебели и мебели для сырых 
помещений. Клей позволяет получать клеевые 
соединения с повышенной прочностью в различных 
условиях эксплуатации. Клей обладает высокими 
показателями теплостойкости, влагостойкости и 
сопротивления ползучести и действию растворителей.
MIXCOL 5040 2K можно применять при холодной и 
горячей прессовке, а также при склеивании с ВЧ-
нагреванием.

Данная композиция отвечает требованиям DIN EN 204 
класс D4.

ВНИМАНИЕ: Перед производством работ необходимо произвести контрольное 
склеивание, для определения клеевого шва.

Отвердитель и клеевая композиция содержат изоцианат.
обращению и очистке При обращении обязательно строгое соблюдение правил 
техники безопасности и производственной гигиены. При попадании на кожу - 
промыть водой с мылом. Работать с материалом в защитных перчатках и очках.
Не допускать попадания в отвердитель воды или влаги.
Инструмент для нанесения клея следует отмывать водой до отверждения 
композиции.

Основу приведенной информации составляют данные лабораторных 
испытаний и опыт продолжительной практической работы. Информация 
приведена для ознакомления с продуктом и помощи пользователю при выборе 
наиболее подходящего способа работы. Ввиду неподконтрольности нам 
производственных условий на предприятии пользователя, мы не можем не 
ответственность за результаты применения клея, на которых могут сказаться 
местные условия. В каждом конкретном случае рекомендуется проводить 
испытания и обеспечивать непрерывный контроль.

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

КЛЕЯ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МОРИЛКИ * ПАТИНЫ

Wood Coating
MIXON
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Патина 

17-4XХ PATINA
Патина представляет собой материал, 
который применяется для декоративной 
отделки при производстве мебели, дверей, 
предметов интерьера и кухонной мебели. После 
высыхания  легко шлифуется и вытирается 
ветошью. Применяется в тех случаях, когда 
изделию необходимо придать антикварный 
вид. Наносится на полиуретановые и 
полиуретан-акриловые порозаполнители и 
краски. Внимание: перед нанесением патины 
убедитесь что поверхность, на которую 
наносится декоративный слой, полностью 
сухая. После вытирания ветошью или шлифовки 
материал остается только в порах, пазах и 
углах. Смешивается с нитроцеллюлозным  
разбавителем в зависимости от требований и 
достижения желаемого результата.

Технические данные  Патина

Вязкость, с./DIN4 20ОC 12-22" в зависимости от 
цвета

Сухой остаток 15±1,5%  в зависимости от 
цвета

Плотность (кг/л) 0,94±0,05  в зависимости 
от цвета

 
Смешивание: По объему
17-400 WIPING PATINE светлый орех 
17-401 WIPING PATINE темный орех
17-410 ANTIQUE PATINE  красная
17-411 ANTIQUE PATINE  орех
17-412 ANTIQUE PATINE  коричневая
17-413 MIX PATINA YELLOW желтая
17-414 ANTIQUE PATINE GOLD золото
17-415 ANTIQUE PATINE  SILVER серебро
17-416 MIX PATINA DARK BROWN темно 
коричневая
17-417 MIX PATINA BLACK черная
17-418 MIX PATINA  HAZELNUT лесной 
орех
17-419 MIX PATINA  COFFEE SEED кофе
17-420 MIX PATINA  WHITE  белая

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС (нитроцелюлозная или 
спиртовая)

Интервал между слоями 30-60 минут при 20ОС (водорстворимая)

Нанесение порозаполнителя Через 30 минут 20ОС (нитроцелюлозная или 
спиртовая)

Нанесение порозаполнителя Через 60 минут 20ОС (водорстворимая)
Расход 70-100 г/м2 (на каждый слой)
Количество слоев 1-5 в зависимости от желаемого результата

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура Нитроцелюлозная или 
спиртовая при 20ОС Водорстворимая 20ОС

Высыхание 20-25 минут 30-60 минут
Сухой для шлифовки Не шлифовать Не шлифовать

Шлифовка: Древесины Порозаполнителя
Механическим способом Р220-280 Р320
Ручным способом Р280-320 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при 
температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая 
все требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Универсальная концентрированная морилка 

17-XXX UNIVERSAL CONCENTRANTED SNAINS

Универсальная концентрированная 
морилка. Применяется для 
декоративной отделки при изготовлении 
дверей, мебели и предметов 
интерьера. Морилка наносится непос-
редственно  на шпон или массив 
древесины. Продукт обладает высокой 
тонировочной способностью, быстро 
высыхает и сохраняет природную 
красоту древесины.
При необходимость цвета можно 
смешивать между собой, получая 
эксклюзивный цвет и оттенок. 
Разбавляется нитроцеллюлозным 
растворителем. Для проявления пор 
или для более длительного высыхания 
применяется наполнитель для 
морилок (16-152 MIX COLOR BINDER: 
5-10 %). После высыхания  в качестве 
грунтовочного слоя применяются 
полиуретановые, акрил-полиуретановые 
или нитроцеллюлозные 
порозаполнители. Перед нанесением 
полиэфирных порозаполнителей 
необходимо применять изолятор 11-500.

Технические данные  Концентрад
Вязкость, с./DIN4 20ОC 10-12"
Сухой остаток 8,53-12 %
Плотность (кг/л) 0,96±0,05

Смешивание: По объему
17-100 UCS темный орех От 1:10  до  1:20 
17-103 UCS махагон От 1:10  до  1:20  
17-104 UCS красный орех От 1:10  до  1:20
17-500 UCS  Махагон От 1:10  до  1:20
17-501 UCS  Орех От 1:10  до  1:20
17-502 UCS  Дуб темный От 1:10  до  1:20
17-503 UCS  Дуб светлый От 1:10  до  1:20
17-504 UCS  Вишня От 1:10  до  1:20
17-505 UCS  Сандал От 1:10  до  1:20
17-506 UCS  Сосна От 1:10  до  1:20
17-507 UCS Сосна светлая От 1:10  до  1:20

Wood Coating
MIXON

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС 
Нанисение порозаполнителя Через 30 минут 20ОС 
Расход 70-100 г/м2 (на каждый слой)

Количество слоев 1-5 в зависимости от желаемого 
результата

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура  20ОС  50ОС
Высыхание 20-25 минут -
Сухой для шлифовки Не шлифовать -

Шлифовка: Древесины Порозаполнителя
Механическим способом Р220-280 Р320
Ручным способом Р280-320 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. 
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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ДЕКОР

Концентрированная морилка 

17-20X HARMONIZING SNAINS

Концентрированная морилка. Применяется для декоративной 
отделки при изготовлении дверей, мебели и предметов интерьера. 
Морилка наносится непосредственно  на шпон или массив 
древесины. Продукт обладает высокой тонировочной способностью, 
быстро высыхает и выравнивает поверхность древесины. При 
необходимость цвета можно смешивать между собой, получая 
эксклюзивный цвет и оттенок. Разбавляется нитроцеллюлозным 
растворителем. После высыхания  в качестве грунтовочного 
слоя применяются полиуретановые, акрил-полиуретановые 
или нитроцеллюлозные порозаполнители. Перед нанесением 
полиэфирных порозаполнителей необходимо применять изолятор 
11-500.

Технические данные  Концентрад
Вязкость, с./DIN4 20ОC 12-15"
Сухой остаток 8,8-12 %
Плотность (кг/л) 0,97±0,05

Смешивание: По объему
17-200 HARMONIZING STAINS темный орех 1: 10  
17-203 HARMONIZING STAINS махагон 1: 10
17-204 HARMONIZING STAINS орех 1: 10
17-206 HARMONIZING STAINS белая 1: 10

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,4

Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС 

После высыхания через 30 минут 20ОС 

Расход 70-100 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-5 в зависимости от желаемого результата

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС
Высыхание 20-25 минут
Сухой для шлифовки Не шлифовать
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Шлифовка: Древесины Порозаполнителя
Механическим 
способом Р220-280 Р320

Ручным способом Р280-320 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо 
проветриваемом месте при температуре 10-25ОС. Срок 
хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25. 63



6464

Универсальная концентрированая морилка 

MIX COLOR
Универсальная концентрированная морилка. 
Применяется для декоративной отделки при 
изготовлении дверей, мебели и предметов интерьера. 
Морилка наносится непос-редственно на шпон 
или массив древесины. Продукт обладает высокой 
тонировочной способностью, быстро высыхает и 
сохраняет природную красоту древесины.
При необходимости цвета можно смешивать между 
собой, получая эксклюзивный цвет и оттенок. 
Разбавляется нитроцеллюлозным растворителем 
или водой. ВНИМАНИЕ: концентрат белой морилки 
(17-108) растворять только в растворители. Для 
проявления пор или для более длительного высыхания 
применяется наполнитель для морилок (16-152 MIX 
COLOR BINDER: 5-10 %). После высыхания  в качестве 
грунтовочного слоя применяются полиуретановые, 
акрил-полиуретановые или нитроцеллюлозные 
порозаполнители. Перед нанесением полиэфирных 
порозаполнителей необходимо применять изолятор 
11-500.

Технические данные  Белая Остальные 
цвета

Вязкость, с./DIN4 20ОC 820" 12"
Сухой остаток 73±1,5 % 8-12 %
Плотность (кг/л) 1,83±0,05 0,96±0,05

Смешивание: По объему
17-107 MIX COLOR  TOBACCO табак От 1: 2  до  1: 20
17-108 MIX COLOR  WHITE белая От 1: 2  до  1: 20 
17-111 MIX COLOR  OAK дуб От 1: 2  до  1: 20  
17-112 MIX COLOR  DARK NUT темный орех От 1: 2  до  1: 20
17-113 MIX COLOR  DARK OAK темный дуб От 1: 2  до  1: 20
17-114 MIX COLOR  MAHOGANY махагон От 1: 2  до  1: 20
17-119 MIX COLOR  BLACK черная От 1: 2  до  1: 20
17-120 MIX COLOR  ANTIQUE WALNUTантичный 
гретцкий орех От 1: 2  до  1: 20

17-121 MIX COLOR  DARK WALNUTтемный  
гретцкий орех От 1: 2  до  1: 20

17-122 MIX COLOR  BROWN MAHOGANY 
коричневый махагон От 1: 2  до  1: 20

17-123 MIX COLOR DARK MAHOGANY темный 
махагон От 1: 2  до  1: 20

17-124 MIX COLOR  WALNUT гретцкий орех От 1: 2  до  1: 20
17-125 MIXCOLOR   NUT орех От 1: 2  до  1: 20
17-126 MIX COLOR  VENGE венге От 1: 2  до  1: 20
Растворитель: 16-150

64

Wood Coating
MIXON

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Рабочее давленее 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС (нитроцелюлозная или 
спиртовая)

Интервал между слоями 30-60 минут при 20ОС (водорастворимая)
Нанесение 
порозаполнителя Через 30 минут 20ОС (нитроцелюлозная или спиртовая)

Нанесение 
порозаполнителя Через 60 минут 20ОС (водорастворимая)

Расход 70-100 г/м2  (на каждый слой)
Количество  слоев 1-5 в зависимости от желаемого результата

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура Нитроцелюлозная или 
спиртовая при 20ОС Водорстворимая 20ОС

Высыхание 20-25 минут 30-60 минут
Сухой для шлифовки Не шлифовать Не шлифовать

Шлифовка: Древесины Порозаполнителя
Механическим способом Р220-280 Р320
Ручным способом Р280-320 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при 
температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой 
упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Спиртовая морилка 

TINTEKS-BASE

Быстросохнущий спиртовой краситель на основе 
высокопрозрачных пигментов, предназначенный 
для тонирования деревянных поверхностей 
мебели и других предметов интерьера из 
различных пород древесины.
Наносить краситель следует на отшлифованную, 
очищенную от пыли поверхность.
Перед использованием краситель следует хорошо 
перемешать.

Технические данные  Концентрат
Вязкость, с./DIN4 20ОC 14-18"
Сухой остаток 10-15% 
Плотность (кг/л) 1,05±0,05

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а 
также вентиляции):

Температура 20ОС
Высыхание 10-15 минут
Сухой для шлифовки Не шлифовать

65

ДЕКОР

Код: Наименование
20-001 Белая
20-002 Сосна
20-003 Сосна светлая
20-004 Орех
20-005 Темный орех
20-006 Грецкий орех
20-007 Темный грецкий орех
20-008 Красный грецкий орех
20-009 Патина светлый орех
20-010 Патина темный орех
20-011 Розовое дерево
20-012 Красное дерево
20-013 Дуб светлый
20-014 Дуб темный
20-015 Палисандр
20-016 Вишня
20-017 Сандал
20-018 Венге
20-019 Коричневая
20-020 Махагон
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• Сверхпрочная
• 100% чистой целлюлозы
• Цвет белый

Бумага трехслойная PRODY ROLL 300

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-300/G PRODY ROLL 300/G. Экстрапрочная 26 х 38 см 26 см x 150 м 2 рул. х 394 шт.

PROD-300 PRODY ROLL 300. Экстрапрочная 26 х 38 см 26 см x 210 м 2 рул. х 552 шт.

• Прочная гавана
• 100% переработанного сырья цвета 

Гавана

Бумага двухслойная PRODY ROLL 310 Havana

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-310 PRODY ROLL 310. Гавана 26 х 38 см 26 см x 220 м 2 рул. х 578 шт.

• Прочная белая
• 80% чистой целлюлозы + 20% белого 

переработанного волокна

Бумага трехслойная PRODY ROLL 320

Рабочий код Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-320/G PRODY ROLL 320/G. Прочная 26 х 38 см 26 см x 142 м 2 рул. х 373 шт.

PROD-320 PRODY ROLL 320. Прочная 26 х 38 см 26 см x 194 м 2 рул. х 510 шт.

• Прочная белая
• 80% чистой целлюлозы + 20% синего 

переработанного волокна

Бумага трехслойная PRODY ROLL 331-Blu

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-331/G PRODY ROLL 331/G. Прочная 26 х 38 см 26 см x 142 м 2 рул. х 373 шт.

PROD-331 PRODY ROLL 331. Прочная 26 х 38 см 26 см x 194 м 2 рул. х 510 шт.

• Прочная белая
• 100% белого переработанного волокна

Бумага трехслойная PRODY ROLL 311-Ecology

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-311/G PRODY ROLL 311/G. Эколожи 26 х 38 см 26 см x 139 м 2 рул. х 365 шт.

PROD-311 PRODY ROLL 311. Эколожи 26 х 38 см 26 см x 191 м 2 рул. х 502 шт.

• Без ворса 
• 100% отбеленная целлюлоза без хлора

Салфетка полировочная PRODY LENE 400

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-400 PRODY LENE 400. Белая 26 х 38 см 26 см x 100 м 2 рул. х 263 шт.

• Микрофибра белая
• 70 % вискозы + 30 % связующего 

вещества

Салфетка полировочная PRODY LENE 410

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-410 PRODY LENE 410. Белая сетка 25 х 38 см 25 см x 115 м 2 рул. х 302 шт.

• Перфорированная светло-голубая
• 100 % полипропилен. Силиконовые 

салфетки для удаления растворителя

Салфетка протирочная PRODY LENE 431-ROTOLO

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-431-ROTOLO PRODY LENE 431 26 х 38 см 26 см x 80 м 2 рул. х 210 шт.

• Микрофибра белая
• 56% целлюлозы + 44% полиэфир. Для 

удаления красок на водной основе

Салфетка протирочная PRODY LENE 432-ROTOLO

Артикуль Наименование Салфетка Рулон Упаковка

PROD-432-ROTOLO PRODY LENE 432 Texfiber 25 х 38 см 25 см x 90 м 2 рул. х 236 шт.

Wood Coating
MIXON
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Раб. код Наименование Размер В ящике

732-01-40 Защитная пленка "MIXON" 4 м x 5 м 20 шт.

732-01-50 Защитная пленка "MIXON" 5 микрон 4 м x 5 м 20 шт.

732-01-60 Защитная пленка "MIXON" 6 микрон 4 м x 5 м 20 шт.

732-01-70 Защитная пленка "MIXON" 7 микрон 4 м x 5 м 20 шт.

Раб. код Наименование Ширина Длина В ящике

MIXON130-19 Скотч малярный Mixon Maler 19 мм 25 м 192 шт.

MIXON130-25 Скотч малярный Mixon Maler 25 мм 25 м 144 шт.

MIXON130-38 Скотч малярный Mixon Maler 38 мм 25 м 96 шт.

MIXON130-50 Скотч малярный Mixon Maler 50 мм 25 м 72 шт.

Малярный скотч Mixon Maler

Защитная пленка Mixon

Покрасочный пистолет Victory 1023 с верхним 
бачком предназначен для частичной и полной 
окраски автомобилей, мебели, дверей, окон 
и предметов интерьера. Пистолет разработан 
по технологии L.V.M.P, что позволяет быстро и 
эффективно наносить материал на поверхность. 

Покрасочный пистолет  Victory 1016 с верхним 
бачком, предназначенный для частичной и полной 
окраски автомобилей, мебели, дверей, окон и 
предметов интерьера. Позволяет быстро наносить 
материал на поверхность и обладает высокой 
эффективностью.

Покрасочный пистолет Victory 1017 с верхним бачком 
предназначен для частичной и полной окраски 
автомо-билей, мебели, дверей, окон и предметов 
интерьера. Пистолет разработан по технологии 
H.V.L.P, что позволяет быстро и эффективно наносить 
материал на поверхность.

Лента на бумажной основе, одна сторона 
которой является клейкой. Применяется 
при проведении лакокрасочных и 
отделочных работ в строительстве для 
ограничения района покраски и для 
крепления защищающего поверхность 
покрытия.

Салфетка антистатическая служит 
для снятия пыли и мелкого сора 
с поверхности подготовленной к 
покраске

Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.
• Расположение бачка: сверху.
• Регулир. давления воздуза: снизу.
• Рабочее давление: 2,5 bar.

• Регулировка подачи краски: есть.
• Перенос ЛКМ: до 92 %. 
• Регулир. размера факела: сзади.
• Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6;1.8.

Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.
• Расположение бачка: сверху.
• Регулир. давления воздуза: сверху.
• Рабочее давление: 3,0 bar.

• Регулировка подачи краски: есть.
• Перенос ЛКМ: до 65 %. 
• Регулир. размера факела: сбоку.
• Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6;1.7;1.8; 2.0

Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.
• Расположение бачка: сверху.
• Регулир. давления воздуза: снизу.
• Рабочее давление: 2,0 bar.

• Регулировка подачи краски: есть.
• Перенос ЛКМ: до 85 %. 
• Регулир. размера факела: сбоку.
• Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6;1.7;1.8; 2.0

Покрасочный пистолет 

Mixon Victory 1023 L.V.M.P

Покрасочный пистолет 

Mixon Victory 1016 L.V.M.P

Покрасочный пистолет 

Mixon Victory 1017 H.V.L.P

Имеет высокий коэффициент переноса материалов, 
эргономичный корпус и малый вес. Корпус пистолета 
гладко отполирован для легкой и быстрой очистки. 
Можно наносить большинство видов ЛКМ. Бачок 
сделан из высококачественного материала, что дает 
возможность применять особо агрессивные ЛКМ. 
Удобная и точная регулировка. 

Имеет высокий коэффициент переноса материалов – до 
65 %. Корпус пистолета гладко отполирован для легкой и 
быстрой очистки. Можно наносить любые материалы на 
основе органических растворителей и воды. . 

Пистолет имеет высокий коэффициент переноса материалов 
– до 85 %, что улучшает эффективность и уменьшает 
воздействием на окружающую среду. Корпус пистолета гладко 
отполирован для легкой и быстрой очистки. Можно наносить 
любые материалы на основе органических растворителей и 
воды. 

ИНСТРУМЕНТ
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www.mixon.ua


