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Wood Coating
MIXON



Полиуретановая эмаль белая глянцевая

12-500 PU TOP COAT GL.90 BASE-01
Глянцевая двухкомпонентная белая полиуретановая эмаль нежелтеющего 
типа для внутренних работ, разработанная для промышленного использования 
в производстве мебели и других предметов интерьера. Имеет высокую 
устойчивость к образованию царапин. Наносится распылением. В качестве 
грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, полиуретана  и 
грунты УФ-сушки. После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 75" 25"

Сухой остаток 63±1 % 30±0,1 %

Плотность (кг/л) 1,2±0,03 0,96

Степень глянца 90

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-500 100 %    78,1 г

Отвердитель:   15-515 50 %      30 г  

Разбавитель:    16-504                 
10 % 5,7 г

Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,2
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 53±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж.  шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 65 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р380-400 Р400

Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом 
месте при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня 
изготовления в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Полиуретановая эмаль белая глянцевая

12-504 PU PAINT GLOSSY WHITE GL.90

Глянцевая двухкомпонентная белая полиуретановая эмаль нежелтеющего 
типа для внутренних работ, разработанная для промышленного 
использования в производстве мебели и других предметов интерьера. 
Имеет высокую устойчивость к образованию царапин. Наносится 
распылением. В качестве грунта можно использовать грунты на основе 
полиэфира, полиуретана  и грунты УФ-сушки. После высыхания образует 
твердое износостойкое покрытие.
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Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 90" 25"

Сухой остаток 65±1 % 26±1%

Плотность (кг/л) 1,25±0,03 0,96

Степень глянца 90

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-504 100 %    78,1 г  

Отвердитель:   15-526 50 %      30 г      

Разбавитель:    16-504                 
10 % 5,7 г

Разбавитель:    16-506  медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,2
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 53±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но < 150 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 65 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р380-400 Р400

Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом 
месте при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня 
изготовления в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с 
хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановая эмаль белая полуматовая

12-508 PU PAINT SILK MATT WHITE GL.50

Шелковисто-матовая двухкомпонентная белая полиуретановая эмаль 
нежелтеющего типа для внутренних работ, разработанная для промышленного 
использования в производстве мебели и других предметов интерьера. Имеет 
высокую устойчивость к образованию царапин. Наносится распылением. 
В качестве грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, 
полиуретана  и грунты УФ-сушки. После высыхания образует твердое 
износостойкое покрытие.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 270" 25"

Сухой остаток 72±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 1,3+0,03 0,96

Степень глянца 50

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-508 100 %    76,5 г

Отвердитель:   15-526 50 %      28,2 г

Разбавитель:    16-504                 
20 % 10,7 г

Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,25
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 58±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж/ шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но < 160 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 75 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р380-400 Р400

Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Полиуретановая эмаль белая матовая

12-509 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

Шелковисто-матовая двухкомпонентная белая полиуретановая 
эмаль нежелтеющего типа для внутренних работ, разработанная для 
промышленного использования в производстве мебели и других 
предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость к образованию 
царапин. Наносится распылением. В качестве грунта можно использовать 
грунты на основе полиэфира, полиуретана  и грунты УФ-сушки. После 
высыхания образует твердое износостойкое покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 120" 25"

Сухой остаток 72±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 1,26±0,03 0,96

Степень глянца 25

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-509 100 %    78,8 г

Отвердитель:   15-526 50 %      30 г

Разбавитель:    16-504                 
10 % 5,7 г

Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,2
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 58±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж/ шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 
R38 S2 S13 S24 S25.
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Полиуретановая эмаль белая матовая 

12-510 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40
Полуматовая двухкомпонентная белая полиуретановая эмаль, разработанная 
для промышленного использования в производстве мебели и панельных 
дверей. Имеет высокую заполняющую способность и устойчивость к 
образованию царапин. Наносится распылением. В качестве грунта можно 
использовать грунты на основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. 
При окраске панельных дверей эмаль наносится непосредственно на 
заводскую грунтовку после предварительной шлифовки. После высыхания 
образует покрытие с повышенной твердостью и износостойкостью.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 240" 30"

Сухой остаток 74±1 % 37±1 %

Плотность (кг/л) 1,5±0,03 0,97

Степень глянца 40

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-510 100 %    100 г

Отвердитель:   15-522 25 %      16,2 г

Разбавитель:    16-504                 
25 % 15,2 г

Разбавитель:    16-506  медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,45
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 16-18"

Сухой остаток после смешивания 67±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 60 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 5 часов ок. 3 часов

Полировать через 18-24 часа 12 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Полиуретановая эмаль бесцветная матовая

12-519 PU PAINT BASE-00 GL.25
Матовая бесцветная базовая двухкомпонентная полиуретановая эмаль, 
нежелтеющего типа для внутренних работ. Разработана для промышленного 
использования в производстве мебели и других предметов интерьера. Имеет 
высокую устойчивость к образованию царапин. Наносится распылением. 
Тонируется по каталогу. В качестве грунта можно использовать грунты на 
основе полиэфира, полиуретана и грунты УФ-сушки. После высыхания образует 
твердое износостойкое покрытие.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 90-100" 30"

Сухой остаток 50±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 0,995±0,01 0,96

Степень глянца 25

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-519 100 %    47,2 г

Отвердитель:   15-540 70 %      32 г

Разбавитель:    16-504                 
40 % 17,3 г

Разбавитель:    16-506  медленный

Плотность  (кг/л смеси) 0,92-1,01 (в зависимости от цвета)
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 40±1 %

Жизнеспособность 3 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но < 150 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 50 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС Температура 50ОС

Высыхание на отлип 10 минут Открытая сушка ( для 
испарения растворителя) 15 минут

Сухой для шлифовки 30 минут Сушка 60 минут

Полировать через 4 часа Охлаждение 15 минут

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р380-400 Р400

Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.  
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Полиуретановая эмаль  белая матовая 

12-520 PU PAINT BASE-01 GL.25
Матовая бесцветная базовая двухкомпонентная полиуретановая 
эмаль, нежелтеющего типа для внутренних работ. Разработана для 
промышленного использования в производстве мебели и других 
предметов интерьера. Имеет высокую устойчивость к образованию 
царапин. Наносится распылением. Тонируется по каталогу. В качестве 
грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, полиуретана 
и грунты УФ-сушки. После высыхания образует твердое износостойкое 
покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 125-130" 30"

Сухой остаток 85±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 1,34±0,01 0,96

Степень глянца 25

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-520 100 %    63,8 г

Отвердитель:   15-540 70 %      32 г     

Разбавитель:    16-504                 
40 % 17,3 г

Разбавитель:    16-506 медленный

Плотность  (кг/л смеси) 1,4 -1,6 (в зависимости от цвета)
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 20-22"

Сухой остаток после смешивания 64±1 %

Жизнеспособность 3 ч. при 20ОС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-5 часов (промеж/ шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но < 150 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 80 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС Температура 50ОС

Высыхание на отлип 10 минут Открытая сушка ( для 
испарения растворителя) 15 минут

Сухой для шлифовки 30 минут Сушка 60 минут

Полировать через 4 часа Охлаждение 15 минут

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р380-400 Р400

Ручным способом Р380-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 
R38 S2 S13 S24 S25.
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Р360-400 Р 400



Полиуретановая эмаль  белая матовая

12-535 PU PAINT MATT WHITE GL. 35
Двухкомпонентная белая полиуретановая матовая эмаль не желтеющего типа 
для внутренних работ. Разработана для промышленного использования в 
производстве мебели, дверей и других предметов интерьера. Имеет высокую 
устойчивость к образованию царапин. Наноситься распылением. В качестве 
грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, полеуретана и 
грунты УФ сушки. После высыхания образует твердое износостойкое покрытие.

П
О

Л
И

УР
ЕТ

А
Н

О
ВА

Я
Э

М
А

Л
Ь

Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 70" 25"

Сухой остаток 61 +1% 26 +1%

Плотность (кг/л) 1,2+0,03 0, 96

Степень глянца 35

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-535 100% 88,2

Отвердитель: 15-514 50% 28,8

Разбавитель: 16-504
20-50% 10,7

Разбавитель: 16-506 медленный

Плотность (кг/л смеси) 1.2
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-22"

Сухой остаток после смешивания 58+1.%

Жизнеспособность 8 ч. при 20±С

Нанесение:

Пневмораспыление Высокого давления Низкого давления 
HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 3-6 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой), но <150 г/м2

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка  (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

Температура 20оС 50оС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 6 часов ок. 3 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р 400

Ручным способом Р360-400 Р 400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.  
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.



Wood Coating
MIXON

Полиуретановая белая матовая эмаль 

12-542 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

Двухкомпонентная белая полиуретановая  матовая эмаль не желтеющего 
типа . Разработана для промышленного использования в производстве 
предметов интерьера и экстерьера. Имеет высокую устойчивость к 
образованию царапин. Наноситься распылением. В качестве грунта можно 
использовать грунты на основе полиэфира, полеуретана  и грунты УФ 
сушки. После высыхания образует твердое износостойкое покрытие.

Технические данные Эмаль белая Отвердитель

Вязкость, с./DIN4 20ОC 70" 25"

Сухой остаток 58±1 % 26±1 %

Плотность (кг/л) 1,2±0,01 0,96

Степень глянца 25

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-542 100 % 88,2 г

Отвердитель: 15-555 50 % 28,8 г

Разбавитель: 16-504 20-50 % 10,7 г

Разбавитель: 16-506 медленный 20-50 % 10,7 г

Плотность (кг/л смеси) 1,2
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС 18-22"

Сухой остаток после смешивания 58±1 %

Жизнеспособность 8 ч. при 20оС

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,4-1,6 1,3-1,5

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20оС

После высыхания Через 3-6 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 70 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции):

емпература 20оС 50оС

Высыхание на отлип 30-40 минут

Сухой для шлифовки ок. 6 часов ок. 3 часов

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности. R1 R10 R36 R37 
R38 S2 S13 S24 S25.
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Водорастворимая  белая эмаль 

12-605 WB AQUA TOP COAT GL.35 

Водоразбавимая белая эмаль для внутренних и наружных работ. Разработана 
для использования в производстве мебели, окон, дверей, предметов интерьера и 
экстерьера. Эмаль  обладает повышенной твердостью и хорошими декоративными 
свойствами. При изготовлении окон и дверей  рекомендуется применение 
пропитки 11-602 и грунта 11-601. Для отделки окон без сохранения структуры  
применяется пропитка на алкидной основе 11-300 и полиуритановый  грунт 11-
530. Эмаль тонируется согластно цетовым картам  RAL и NCS.  Температура при 
транспортировке и хранении должна быть не ниже 5ОС и не  превышать 30-35ОС.
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Wood Coating
MIXON

Технические данные Эмаль

Вязкость, с./DIN4 20ОC 230"

Сухой остаток 55±1 %

Плотность (кг/л) 1,3±0,01

Степень глянца 35

Смешивание: По объему Кол-во г на 100 мл 
готовой смеси

Эмаль 12-605                                 100 %    100 г

Отвердитель -

Разбавитель:   вода                 10-25 % 10 г
В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОС 18-20"

Сухой остаток после смешивания 35±1 %

Жизнеспособность - 

Нанесение:
Пневмораспыление Высокого давления Низкого давл. HVLP

Размер сопла 1,5-1,7 1,5-1,7

Рабочее давление 3,5 Атмс 2 Атмс

Интервал между слоями 20-30 минут при 20ОС

После высыхания Через 10-12 часов (промеж. шлифовка)

Расход: 100-120 г/м2 (на каждый слой)

Количество  слоев 1-2

Толщина сухой пленки (1 слоя) 25 µm

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):

Температура 20ОС 50ОС

Сухой для шлифовки ок. 12 часов -

Высыхание на отлип 40-50 минут -

Шлифовка: Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р320-400 Р400

Ручным способом Р360-400 Р400

Условия хранения и безопасность:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25ОС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления 
в закрытой упаковке. Наносить грунт следует в помещении с хорошей 
вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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