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Нітроцелюлозний порозаповнювач

11-101 SANDING SEALER
Однокомпонентний швидкосохнучий нітроцелюлозний прозорий 
порозаповнювач з підвищеною здатністю до заповнення і хорошими 
шліфувальними властивостями. Застосовується для ґрунтування 
шпонованих, фанерованих поверхонь та масиву деревини при 
внутрішній обробці. Рекомендується при відкрито пористій обробці. 
У деяких випадках застосовується як ґрунт для паркетного лаку. 
Для подальшого оздоблення поверхні підходять нітроцелюлозні, 
поліуританові лаки та лаки кислотного затвердіння

Технічні дані Поро 
заповнювач

В'язкість, с./DIN4 20оC 280"
Сухий залишок 29+1%
Щільність (кг/л) 0,93+0,01 см3

Змішування: За обсягом
Кількість грам 

на 100 мл 
готової суміші

Поро-заповнювач 11-101 100% 62 г
Розріджувач: 16-100 50% 28,3 г
Щільність (кг/л суміші) 0,92

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 18+1%
Життєздатність -

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс

Температура при нанесенні 15-25оС із відносною вологістю повітря 
40-70 %

Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання Через 30-40 хв. (проміжне шліфування)
Витрати 80-100 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3 та більше

Товщина сухої плівки (1 шар) 15-20 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 10-20 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 30 хв. -

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити ґрунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий ізолятор

11-500 PU ISOLANTE

Двокомпонентний поліуретановий прозорий ізолятор із високими 
відгезійними властивостями. Застосовується для зменшення 
поглинання поверхні і виключення можливого утворення бульбашок 
повітря при ґрунтуванні дерева та МДФ.

Технічні дані Ізолятор Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 45-50" 30"
Сухий залишок 11+0,1 % 30+0,1 %
Щільність (кг/л) 0,92+0,01 0,99

Змішування: За обсягом
Кількість грамів 

на 100 мл готової 
суміші

Ізолятор 11-500 100% 58,2 г
Затверджувач: 15-500 100% 28,5 г
Розріджувач: 16-504 0% 10,7 г
Щільність (кг/л суміші) 0,98
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 47+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-2 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хв. при 20оС
Після висихання Через 4-6 годин (проміжне шліфування)
Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки (1 шар) 65-70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Технічні дані Порозповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC - 30"
Сухий залишок 50+1% 25+1%
Щільність (кг/л) 1,005+0,01 0,95

Змішування: За обсягом
Кількість грам 

на 100 мл 
готової суміші

Порозаповнювач 11-509 100% 58,2 г
Затверджувач: 15-514 50% 28,5 г
Розріджувач: 16-504 20% 10,7 г
Розріджувач: 16-506 повільний 20% 10,7 г
Щільність (кг/л суміші) 0,98
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 47+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-2 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання через 4-6 годин (проміжне шліфування)
Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3 та більше
Товщина сухої плівки (1 шар) 65-70 µm

Поліуретановий порозаповнювач

11-509 PU SEALER
Двокомпонентний поліуретановий прозорий 
порозаповнювач з високою здатністю до 
заповнення і хорошими шліфувальними 
властивостями. Застосовується для 
ґрунтування шпонованих, фанерованих 
поверхонь та масиву деревини таких як бук, 
вільха, сосна, ясен, дуб, горіх. Рекомендується 
наносити на темні породи деревини, тому що не 
змінює колір за великої кількості шарів. Перед 
нанесенням порозаповнювача на деревину з 
вмістом танінових масел, наприклад, тикове 
дерево, необхідно застосовувати ізолятор 
11-500.

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом Після ґрунту

Механічним 
способом Р180-220 Р280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий порозаповнювач

11-510 PU SEALER
Двокомпонентний поліуретановий прозорий поро-
заповнювач з високою здатністю до заповнення 
і хорошими шліфувальними властивостями. 
Застосовується для ґрунтування шпонованих, 
фанерованих поверхонь та масиву деревини, таких як 
бук, вільха, сосна, ясен, дуб, горіх. Не рекомендується 
наносити на темні породи деревини понад три 
шари. Перед нанесенням порозаповнювача на 
пористу поверхню шпону або деревину з вмістом 
танінових масел, наприклад тикове дерево, необхідно 
застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Порозаповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20ОC 300" 30"
Сухий залишок 51+1% 25+1%
Щільність (кг/л) 1,04+0,01 0,95

Змішування: За обсягом 
Кількість грам 

на 100 мл 
готової суміші

Порозповнювач 11-510 100% 58,2 г
Затверджувач: 15-514 50% 28,5 г
Розріджувач: 16-504 20% 10,7 г
Щільність (кг/л суміші) 0,98
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 47+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хв. при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 65-70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом Після ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий порозаповнювач

11-552 PU SEALER  
MAXI FILLER
Двокомпонентний поліуретановий прозорий порозаповнювач з 
дуже високою здатністю до заповнення, і хорошими шліфувальними 
властивостями. Застосовується для ґрунтування дуже пористих 
дерев'яних та шпонованих поверхонь при закритому пористому 
оздобленні. Завдяки високому вмісту сухої речовини дуже добре 
заповнює глибокі пори. Не застосовується при відкрито пористій 
обробці і на темних породах шпону і деревини Перед нанесенням 
порозаповнювача на дуже пористу поверхню шпону або деревину, 
а також із вмістом танінових масел, наприклад (тикове дерево) 
необхідно застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Порозповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 530" 30"
Сухий залишок 58+1% 35+1%
Щільність (кг/л) 1,09+0,03 0,97+0,03

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Порозповнювач 11-552 100% 62,4 г
Затверджувач: 15-521 33% 18,5 г
Розріджувач: 16-504                 

40% 21 г
Розріджувач: 16-506  повільний
Щільність (кг/л суміші) 1000 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 54+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:
Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску HVLP
Розмір сопла 1,4-16 1,5-1,7
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хв. при 20оС
Після висихання Через 4-6 год. (проміжне шліфування)

Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар), але не більше 
200 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (1 шар) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий порозаповнювач

11-553 PU VARNISH SEALER

Двокомпонентний поліуретановий прозорий 
порозаповнювач з високою здатністю до заповнення, 
і хорошими шліфувальними властивостями. 
Застосовується для ґрунтування шпонованих, 
фанерованих поверхонь та масиву деревини, таких 
як бук, вільха, сосна, ясен, дуб, горіх. Рекомендується 
наносити на темні породи деревини, тому що не 
змінює колір за великої кількості шарів. Перед 
нанесенням порозаповнювача на деревину з вмістом 
танінових масел, наприклад, тикове дерево, необхідно 
застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Порозповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 300" 30"
Сухий залишок 50+1% 37+1%
Щільність (кг/л) 0,99+0,01 0,97

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Порозаповнювач11-553 100% 49,5 г
Затверджувач: 15-521 50% 24,3 г
Розріджувач:    16-504                 

50 % 22,8 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 965 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 47+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання Через 4-6 год. (проміжне шліфування)
Витрата 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки (1 шар) 55-65 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25ОС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Двокомпонентний поліуретановий прозорий 
порозаповнювач з високою здатністю до заповнення 
і хорошими шліфувальними властивостями. 
Застосовується для ґрунтування шпонованих, 
фанерованих поверхонь та масиву деревини, таких як 
бук, вільха, сосна, ясен, дуб, горіх. Не рекомендується 
наносити понад три шари на темні породи деревини 
або морилки, наприклад венге. Перед нанесенням 
порозаповнювача на пористу поверхню шпону або 
деревину з вмістом танінових масел, наприклад 
(тикове дерево) необхідно застосовувати ізолятор 
11-500.

Технічні дані Порозповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 720" 30"
Сухий залишок 54+1% 37+1%
Щільність (кг/л) 1,03+0,01 0,97

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Порозповнювач 11-554 100% 51,5 г
Затверджувач: 15-521

50% 24,3 г
Затверджувач: 15-522
Розріджувач:   16-504

50 % 22,8 г
Розріджувач:   16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 985 г

У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 50+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,5 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 год. (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(1 шар) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Wood Coating
MIXON

Поліуретановий порозаповнювач

11-554 PU VARNISH SEALER 
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Двокомпонентний акрил-поліуритановий високо 
прозорий порозаповнювач не жовтіючого 
типу. Застосовується при обробці шпонованих 
поверхонь та масиву деревини. Після висихання 
утворює на поверхні прозоре покриття, яке 
захищає деревину від пожовтіння. Легко 
шліфується. Як поверхневий шар застосовуються 
акрилові лаки і фарби.

Технічні дані Поро-
заповнювач Затверджувач

В'язкість, с./DIN4 20оC 35" 12"
Сухий залишок 27+1% 36+1%
Щільність (кг/л) 0,95+0,01 0,91+0,03

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Порозаповнювач 11-570 100% 67,9 г
Затверджувач: 15-531 10% 6,5 г
Розріджувач: 16-504 30% 19,5 г
Щільність (кг/л суміші) 0,93 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 15-16"
Сухий залишок після змішування 25+1%
Життєздатність 12 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-4 год. (проміжне шліфування)

Витрата 80-120 г/м2 (на кожен шар) та не більше 
130 г/м2

Кількість шарів 2-3
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 30-35 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура
Висихання на відлип
Сухий для шліфування

Шліфування: Перед 
ґрунтом 

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.

Акрил-поліуритановий порозаповнювач

11-570 PU ACRYLIC 
SANDING SEALER
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Акрил-поліуритановий 
порозаповнювач

11-571 PU 
ACRYLIC 
SANDING 
SEALER

Двокомпонентний акрил-поліуритановий 
високопрозорий порозаповнювач типу, що не 
жовтіє, з підвищеним вмістом сухого залишку. 
Застосовується при обробці шпонованих 
поверхонь та масиву деревини. Завдяки 
підвищеному вмісту сухого залишку добре 
заповнює пори. Рекомендується для закритого 
пористого оздоблення. Після висихання утворює 
на поверхні прозоре покриття, яке захищає 
деревину від пожовтіння. Легко шліфується. Як 
поверхневий шар застосовуються акрилові лаки і 
фарби.

Wood Coating
MIXON

Технічні дані Порозаповнювач Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 110" 12"
Сухий залишок 37+1% 36+1%
Щільність (кг/л) 0,98+0,01 0,91+0,03

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Порозаповнювач 11-571 100% 54,4 г
Затверджувач: 15-531 20% 10,1 г
Розріджувач: 16-504 60% 30,3 г
Щільність (кг/л суміші) 0,94

У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-19"
Сухий залишок після змішування 32+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,5-1,7 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-4 години (проміжне шліфування)

Витрати 80-120 г/м2 (на кожен шар), але не більше 
120 г/м2

Кількість шарів Максимум 2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 30-35 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 8 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліефірний порозаповнювач

11-800 UPE POLYESTER  VARNISH SEALER 

Поліефірний три компонентний безбарвний поро-заповнювач. 
Застосовується у виробництві меблів, дверей та кухонь при 
закритопористому глянсовому оздобленні. Рекомендується 
застосовувати практично на всі види деревини за винятком 
таких порід, як іроко, палісандр, макасар, мансонія, мирт, 
тик тощо, які вимагають попередньої обробки ізолюючим 
грунтом. Як ізолюючий грунт застосовується ізолятор 11-
500. Порозадатчик має максимальну міцність, максимальний 
сухий залишок, легко шліфується та не має усадки з часом. Як 
поверхневий шар застосовують поліефірні або поліуретанові 
лаки і фарби.

Технічні дані Поро-
заповнювач Затверджувач Прискорювач

В'язкість, с./DIN4 25oC 90" 14" 12"
Сухий залишок 65+1% 3+1% 4+1%
Щільність (кг/л) 1,07+0,01 0,99 0,99

Змішування:
Кількість грамів 

на 100 мл готової 
суміші

Порозаповнювач 11-800 100%
Затверджувач: 15-800 2 г
Прискорювач: 15-801 2 г
Розріджувач: 16-800 15 г
Щільність (кг/л суміші) 1,02

У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 62+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,8-2 1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20оС

Після висихання Через 12 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 65-70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції)

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хв.
Сухий для шліфування прибл. 12 

год.
1 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р180-320
Ручним способом Р220-280 Р180-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліефірний
порозаповнювач

11-810  UPE 
POLYESTER

Поліефірний три компонентний безбарвний 
поро-заповнювач. Застосовується у виробництві 
меблів, дверей та кухонь при закритопористому 
глянсовому оздобленні. Рекомендується 
застосовувати практично на всі види деревини 
за винятком таких порід, як іроко, палісандр, 
макасар, мансонія, мирт, тик тощо, які вимагають 
попередньої обробки ізолюючим ґрунтом. 
Як ізолюючий грунт застосовується ізолятор 
11-500. Порозаповнювач має максимальну 
міцність, максимальний сухий залишок, що 
легко шліфується і не має усадки з часом. Як 
поверхневий шар застосовуються поліефірні або 
поліуретанові лаки та фарби.

Wood Coating
MIXON

Технічні дані Порозаповнювач Затверд./Прискор.
В'язкість, с./DIN4 20оC 180" 14"/12"
Сухий залишок 78+1 % 3+1 % / 4 +1 %
Щільність (кг/л) 1,47+0,02 0,99 / 0,99

Змішування: Кількість грам на 100 мл
готової суміші

Порозаповнювач 11-810 100 г
Затверджувач: 15-800 2,5 г
Прискорювач: 15-801 2,5 г
Розріджувач: 16-800 12 г
Щільність (кг/л суміші) 1,4

У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 75+1 %
Життєздатність 65-75 год. при 20ОС

Нанесение:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-2,0 1,6-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20ОС
Після висихання Через 4-6 год. (проміжне шліфування)
Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 2-3
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 30-35 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20ОС 50ОС
Висихання на відлип 35-50 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 8-12 г. -

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р180-320
Ручним способом Р220-280 Р180-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий ґрунт білий

11-533 PU PRIMER WHITE

Двокомпонентний поліуретановий білий ґрунт для внутрішніх робіт, 
розроблений для професійного застосування у виробництві меблів 
та предметів інтер'єру. Має підвищений сухий залишок і хороші 
шліфувальні властивості . Застосовується для ґрунтування деревини 
та МДФ. Наносити розпиленням. Для зменшення поглинання 
поверхні необхідно застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Білий ґрунт Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 660" 30"
Сухий залишок 81+1% 25+1%
Щільність (кг/л) 1,5+0,01 0,95

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Грунт 11-533 100% 88,2 г
Затверджувач: 15-514 50% 27,9 г
Розріджувач: 16-504

20% повільний 10,7 г
Розріджувач: 16-506

Щільність (кг/л суміші) 1269 г

У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 70+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 130-160 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 80-100 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв. -
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Двокомпонентний поліуретановий білий 
ґрунт для внутрішніх робіт, розроблений для 
професійного застосування у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Має хороші 
шліфувальні властивості і хорошу заповнюючу 
здатність. Застосовується для ґрунтування 
деревини та МДФ. Наносити розпиленням. 
Для зменшення поглинання поверхні 
необхідно застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Білий ґрунт Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20ОC 660" 25"
Сухий залишок 77+1% 28+1%
Щільність (кг/л) 1,5+0,01 0,97

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Грунт 11-556 100% 100 г
Затверджувач: 15-522 30% 16,2 г
Розріджувач:    16-504

20 % 12,1 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1320 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 70+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 год. (проміжне 
шліфування)

Витрати 130-160 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 80-100 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.

Поліуретановий ґрунт білий

11-556 PU PRIMER WHITE
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Двокомпонентний поліуретановий білий грунт для 
внутрішніх робіт, розроблений для професійного 
застосування у виробництві меблів та предметів 
інтер'єру. Застосовується для ґрунтування 
деревини та МДФ. Наносити розпиленням. Для 
зменшення поглинання поверхні необхідно 
застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Білий ґрунт Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 90-100" 24"
Сухий залишок 70+1% 30+1%
Щільність (кг/л) 1,47+0,03 0,98

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Грунт 11-557 100% 107,2 г
Затверджувач: 15-524 25% 17,5 г
Розріджувач:    16-504                 

15 % 9,8 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1300 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 64+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-2,0 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20оС
Після висихання Через 4-6 годин (проміжне шліфування)
Витрата 100-130г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 85-90 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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11-557  PU PRIMER WHITE
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Поліуретановий ґрунт білий

11-558  PU PRIMER WHITE
Двокомпонентний поліуретановий білий 
ґрунт для внутрішніх робіт, розроблений для 
професійного застосування у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Має хороші 
шліфувальні властивості, еластичність, 
хорошу заповнюючу здатність і стійкість. 
Застосовується для ґрунтування деревини та 
МДФ. Наносити розпиленням. Для зменшення 
поглинання поверхні необхідно застосовувати 
ізолятор 11-500.

Технічні дані Білий ґрунт Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 1080" 30"
Сухий залишок 75+1% 37+1%
Щільність (кг/л) 1,48+0,03 0,97

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Грунт 11-558 100% 109,6 г
Затверджувач: 15-522 25% 18 г
Розріджувач:    16-504                 

10 % 6,7 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1450 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-25"
Сухий залишок після змішування 72+1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20оС

Після висихання через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 120-150 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 90-95 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-30 хв.
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320
Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки 
безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий ґрунт білий

11-559 PU PRIMER WHITE
Двокомпонентний поліуретановий білий ґрунт для внутрішніх 
робіт, розроблений для професійного застосування у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Має хороші шліфувальні 
властивості, еластичність, хорошу заповнюючу здатність і 
стійкість. Застосовується для ґрунтування деревини та МДФ. 
Наносити розпиленням.
Для зменшення поглинання поверхні необхідно застосовувати 
ізолятор 11-500.

Технічні дані Грунт Затверджувач
В'язкість, с/DIN4 20оC 1080" 30"
Сухий залишок 75±1 % 37±1 %
Щільність (кг/л) 1,48±0,03 0,97

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Грунт: 11-559 100 % 109,6 г
Затверджувач: 15-524 25% 18,0 г
Розріджувач: 16-504

10 % 6,7 г
Розріджувач:16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,45

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного.

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оC 20-25"
Сухий залишок після змішування 72±1 %
Життєздатність 8 год при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,6-1,8 1,5-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 120-150 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів: 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 90-95 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування 20-30 хвилин -

Висихання на відлип прибл. 5 
годин

прибл. 4 
години

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р280-320

Ручним способом Р220-280 Р320-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліефірний білий ґрунт

11-801 UPE POLYESTER PRIMER WHITE

Поліефірний трьох компонентний білий ґрунт. 
Застосовується у виробництві меблів, дверей та 
кухонь.
Рекомендується під матове або глянсове 
оздоблення МДФ і практично на всі види деревини 
за винятком таких порід, як іроко, палісандр, 
макасар, мансонія, мирт, тик тощо, які вимагають 
попередньої обробки ізолюючим грунтом. Як 
ізолюючий грунт застосовується ізолятор 11-500. 
Ґрунт має максимальну міцність, максимальний 
сухий залишок, легко шліфується та згодом не 
має усадки. Як поверхневий шар застосовуються 
поліефірні або поліуретанові лаки та фарби.

Технічні дані Поро-
заповнювач Затверджувач Прискорювач

В'язкість, с./DIN4 25оC 180" 14" 12"
Сухий залишок 78+1% 3+1% 4+1%
Щільність (кг/л) 1,47+0,02 0,99 0,99

Змішування: Кількість г на 100 
мл готової суміші

Грунт: 11-801 100 г
Прискорювач: 15-801 2,5 г
Затверджувач: 15-800 2,5 г
Розріджувач: 16-800 12 г
Щільність (кг/л суміші) 1,4 г
У кількості грам враховувалася щільність кожного продукту.

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 75+1%
Життєздатність 65-75 хв. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,8-20 1,6-1,8
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хв. при 20оС
Після висихання Через 4-6 год. (проміжне шліфування)

Витрати 100-130 г/м2 (на кожен шар), але не 
більше 200 г/м2

Кількість шарів 2-3
Товщина сухої плівки (одного шару) 30-35 µm

ҐР
УН

Т

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 35-50 хв.
Сухий для шліфування прибл. 8-12 

год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р180-220 Р180-320
Ручним способом Р220-280 Р180-360

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Глянцева двокомпонентна біла поліуретанова 
емаль нежовтого типу для внутрішніх робіт, 
розроблена для промислового використання у 
виробництві меблів та інших предметів інтер'єру. 
Має високу стійкість до утворення подряпин. 
Наноситься розпорошенням. Як ґрунт можна 
використовувати ґрунти на основі поліефіру, 
поліуретану та ґрунти УФ-сушіння. Після висихання 
утворює тверде зносостійке покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 75" 25"
Сухий залишок 63±1 % 30±0,1 %
Щільність (кг/л) 1,2±0,03 0,96
Ступінь глянцю 90

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-500 100% 78,1 г
Затверджувач: 15-515 50% 30 г
Розріджувач:    16-504                 

10 % 5,7 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,2
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту 

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 53±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата: 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 65 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хвилин

Сухий для шліфування прибл. 5 
годин

прибл. 3 
годин

Полірувати через 18-24 
години 12 годин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р380-400 Р400
Ручний спосіб Р380-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки 
безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.

Поліуретанова емаль біла глянсова

12-500  PU TOP COAT GL.90 BASE-01

ЕМАЛІ



Глянцева двокомпонентна біла 
поліуретанова емаль нежовтого 
типу для внутрішніх робіт, 
розроблена для промислового 
використання у виробництві 
меблів та інших предметів 
інтер'єру. Має високу стійкість до 
утворення подряпин. Наноситься 
розпорошенням. Як ґрунт можна 
використовувати ґрунти на основі 
поліефіру, поліуретану та ґрунти УФ-
сушіння. Після висихання утворює 
тверде зносостійке покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 90" 25"
Сухий залишок 65±1 % 26±1%
Щільність (кг/л) 1,25±0,03 0,96
Ступінь глянцю 90

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-504 100% 78,1 г
Затверджувач: 15-526 50% 30 г
Розріджувач:    16-504                 

10 % 5,7 г
Розріджувач:    16-506  повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,2
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту 

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 53±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2 (на кожен шар), але не 
більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 65 µm

Поліуретанова емаль біла глянсова

12-504  PU PAINT 
GLOSSY WHITE GL.90

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хвилин

Сухий для шліфування прибл. 5 
годин

прибл. 3 
годин

Полірувати через 18-24 
години 12 годин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р380-400 Р400
Ручний спосіб Р380-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Шовковисто-матова двокомпонентна біла 
поліуретанова емаль нежовтого типу для внутрішніх 
робіт, розроблена для промислового використання у 
виробництві меблів та інших предметів інтер'єру. Має 
високу стійкість до утворення подряпин. Наноситься 
розпорошенням. Як ґрунт можна використовувати 
ґрунти на основі поліефіру, поліуретану та ґрунти УФ-
сушіння. Після висихання утворює тверде зносостійке 
покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 270" 25"
Сухий залишок 72±1 % 26±1 %
Щільність (кг/л) 1,3±0,03 0,96
Ступінь глянцю 50

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-508 100% 76,5 г
Затверджувач: 15-526 50% 28,2 г
Розріджувач:    16-504                 

20 % 10,7 г
Розріджувач:    16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,25
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту 

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 58±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2 (на кожен шар), але не 
більше 160 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 75 µm

Поліуретанова емаль біла напівматова

12-508 PU PAINT SILK MATT 
WHITE GL.50

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 годин прибл. 3 годин

Шліфування: Після ґрунту Між шарами
Механічним способом Р380-400 Р400
Ручний спосіб Р380-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретанова емаль біла матова

12-509 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

Шовковисто-матова двокомпонентна біла 
поліуретанова емаль нежовтого типу для внутрішніх 
робіт, розроблена для промислового використання у 
виробництві меблів та інших предметів інтер'єру. Має 
високу стійкість до утворення подряпин. Наноситься 
розпорошенням. Як ґрунт можна використовувати 
ґрунти на основі поліефіру, поліуретану та ґрунти УФ-
сушіння. Після висихання утворює тверде зносостійке 
покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 120" 25"

Сухий залишок 72±1 % 26±1 %

Щільність (кг/л) 1,26±0,03 0,96

Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-509 100% 78,8 г
Затверджувач: 15-526 50% 30 г
Розріджувач: 16-504

10% 5,7 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,2
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 58±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата: 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хвилин

Сухий для шліфування прибл. 5 
годин

прибл. 3 
годин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. R1 R10 R36 R37 
R28 S2 S13 S24 S25.
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Напівматова двокомпонентна біла поліуретанова 
емаль, розроблена для промислового використання у 
виробництві меблів та панельних дверей. Має високу 
заповнюючу здатність та стійкість до утворення 
подряпин. Наноситься розпорошенням. Як ґрунт 
можна використовувати ґрунти на основі поліефіру, 
поліуретану та ґрунти УФ-сушіння. При фарбуванні 
панельних дверей емаль наноситься безпосередньо 
на заводську ґрунтовку після попереднього 
шліфування. Після висихання утворює покриття з 
підвищеною твердістю та зносостійкістю.

Технічні дан Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 240" 30"
Сухий залишок 74±1 % 37±1 %
Щільність (кг/л) 1,5±0,03 0,97
Ступінь глянцю 40

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-510 100% 100 г
Затверджувач: 15-522 25% 16,2 г
Розріджувач: 16-504

25% 15,2 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,45
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 67±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)
Витрата: 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 60 µm

Поліуретанова емаль біла напівматова	

12-510 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 30-40 хвилин

Сухий для шліфування прибл. 5 
годин

прибл. 3 
годин

Полірувати через 18-24 години 12 годин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретанова емаль безбарвна матова

12-519 PU PAINT BASE-00 
GL.25
Матова безбарвна базова двокомпонентна 
поліуретанова емаль, нежовтого типу для 
внутрішніх робіт. Розроблена для промислового 
використання у виробництві меблів та інших 
предметів інтер'єру. Має високу стійкість до 
утворення подряпин. Наноситься розпорошенням. 
Тонується за каталогом. Як ґрунт можна 
використовувати ґрунти на основі поліефіру, 
поліуретану та ґрунти УФ-сушіння. Після висихання 
утворює тверде зносостійке покриття.
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Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 90-100" 30"
Сухий залишок 50±1 % 26±1 %
Щільність (кг/л) 0,995±0,01 0,96
Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-519 100% 47,2 г
Затверджувач: 15-540 70% 32 г
Розріджувач: 16-504

40% 17,3 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,92-1,01 (залежно від кольору)

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 40±1 %
Життєздатність 3 год. при 20оС

Нанесення:
Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску.
Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2 (на кожен шар), але не 
більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 50 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС
Висихання від пилу 10 хвилин
Висихання на відлип 30 хвилин
Штаблювання через 4 год.

Примусове сушіння:
Температура 50оС
Відкрите сушіння (для випаровування 
розчинника) 15 хвилин

Сушіння 60 хвилин
Охолодження 15 хвилин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р380-400 Р400
Ручний спосіб Р380-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Матова безбарвна базова двокомпонентна поліуретанова 
емаль, нежовтого типу для внутрішніх робіт. Розроблена для 
промислового використання у виробництві меблів та інших 
предметів інтер'єру. Має високу стійкість до утворення подряпин. 
Наноситься розпорошенням. Тонується за каталогом. Як ґрунт 
можна використовувати ґрунти на основі поліефіру, поліуретану та 
ґрунти УФ-сушіння. Після висихання утворює тверде зносостійке 
покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 125-130" 30"
Сухий залишок 85±1 % 26±1 %
Щільність (кг/л) 1,34±0,01 0,96
Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-520 100% 63,8 г
Затверджувач: 15-540 70% 32 г
Розріджувач: 16-504

40% 17,3 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1,4 -1,6 (залежно від кольору)
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 64±1 %
Життєздатність 3 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2 (на кожен шар), але не 
більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 80 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС
Висихання від пилу 10 хвилин
Висихання на відлип 30 хвилин
Штаблювання через 4 год.

Примусове сушіння:
Температура 50оС
Відкрите сушіння (для випаровування 
розчинника) 15 хвилин

Сушіння 60 хвилин
Охолодження 15 хвилин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р380-400 Р400
Ручний спосіб Р380-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретанова емаль біла матова	

12-535  PU PAINT 
MATT WHITE GL. 35

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 70" 25"
Сухий залишок 61 +1% 26 +1%
Щільність (кг/л) 1,2+0,03 0, 96
Ступінь глянцю 35

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-535 100% 88,2
Затверджувач: 15-514 50% 28,8
Розріджувач: 16-504

20-50% 10,7
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 1.2
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-22"
Сухий залишок після змішування 58+1.%
Життєздатність 8 год. при 20±С

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20ОС

Після висихання Через 3-6 часов  годин (проміжне 
шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2  (на кожен шар), але не 
більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від 
вологості та температури, а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування 30-40 хвилин
Висихання на відліп прибл. 6 год. прибл. 3 год.

Шлифовка: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р 400
Ручним способом Р360-400 Р 400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 

R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.

Двокомпонентна біла поліуретанова матова емаль не жовтіючого 
типу для внутрішніх робіт. Розроблена для промислового 
використання у виробництві меблів, дверей та інших предметів 
інтер'єру. Має високу стійкість до утворення подряпин. Наносити 
розпорошенням. В якості ґрунту можна використовувати ґрунти на 
основі поліефіру, полеуретану та ґрунти УФ сушіння. Після висихання 
утворює тверде зносостійке покриття.
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Двокомпонентна біла поліуретанова матова емаль не жовтіючого 
типу. Розроблена для промислового використання у виробництві 
предметів інтер'єру та екстер'єру. Має високу стійкість до утворення 
подряпин. Наносити розпорошенням. В якості ґрунту можна 
використовувати ґрунти на основі поліефіру, полеуретану та ґрунти 
УФ сушіння. Після висихання утворює тверде зносостійке покриття.

Технічні дані Емаль біла Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 70" 25"
Сухий залишок 58±1 % 26±1 %
Щільність (кг/л) 1,2±0,01 0,96
Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-542 100 % 88,2 г
Затверджувач: 15-555 50 % 28,8 г
Розріджувач: 16-504 20-50 % 10,7 г
Розріджувач: 16-506 повільний 20-50 % 10,7 г
Щільність (кг/л суміші) 1,2
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-22"
Сухий залишок після змішування 58±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 минут при 20оС

Після висихання Через 3-6  годин (проміжне 
шліфування)

Витрати: 100-120 г/м2 ( (на кожен 
шар)

Кількість шарів 1-2

Товщина сухої плівки 
(одного шару) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування 30-40 хв.
Висихання на відліп прибл. 6 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 

R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретанова біла матова емаль 

12-542  PU PAINT  
MATT WHITE GL. 25
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Водорозчинна біла емаль 

12-605 WB AQUA TOP COAT 
GL.35 
Водорозчинна біла емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт. 
Розроблена для використання у виробництві меблів, вікон, дверей, 
предметів інтер'єру та екстер'єру. Емаль має підвищену твердість і 
хороші декоративні властивості. При виготовленні вікон та дверей 
рекомендується застосування просочення 11-602 та ґрунту 11-
601. Для обробки вікон без збереження структури застосовується 
просочення на основі алкіду 11-300 і поліуритановий грунт 11-530. 
Емаль тонується відповідно до колірних карт RAL і NCS.
Температура при транспортуванні та зберіганні повинна бути не 
нижче 5оС та не перевищувати 30-35оС.
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Технічні дані Емаль біла
В'язкість, с./DIN4 20оC 230"
Сухий залишок 55±1 %
Щільність (кг/л) 1,3±0,01
Ступінь глянцю 35

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Емаль 12-605 100% 100 г
Затверджувач -
Розріджувач: вода 10-25% 10 г

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 35±1%
Життєздатність  -

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,5-1,7 1,5-1,7
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 10-12 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 25 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування прибл. 12 год. -
Висихання на відліп 40-50 хвилин -

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Нітроцелюлозний матовий лак

14-111 NC VARNISH  MATT GL.15

Однокомпонентний 
матовий лак для внутрішніх 
робіт, розроблений для 
промислового використання 
у виробництві меблів, 
дверей та предметів 
інтер'єру. Рекомендується 
для відкритопористих 
поверхонь. Після висихання 
надає виробу гарного 
декоративного вигляду. 
Підходить для застосування 
з надмірною кількістю 
розчинника.

Технічні дані Лак
В'язкість, с./DIN4 20оC 455"
Сухий залишок 38±1%
Щільність (кг/л) 0,93±0,03
Ступінь глянцю 15

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-111 100% 62 г
Розріджувач: 16-100 50% 28,3 г
Щільність (кг/л суміші) 0,9
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 32±1 %
Життєздатність -

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Температура при 
нанесенні

15-25оС при відносній 
вологості повітря 40-70 %

Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 40 хвилин (проміжне 
шліфування)

Витрата 100-120 г/м2 (на кожен шар), 
але не більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 25 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 40 хв.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Матовий поліуретановий лак 

14-539 PU  
LACQUER GL.20

Матовий двокомпонентний поліуретановий лак для внутрішніх 
робіт, розроблений для промислового використання у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Має високу стійкість до утворення 
царапин та заповнюючу здатність. Рекомендується при оздобленні 
закритопористих поверхонь. Підходити для застосування з надмірною 
кількістю розчинника.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 90" 25"
Сухий залишок 49±1 % 28±1 %
Щільність (кг/л) 1,03±0,03 0,97
Ступінь глянцю 20

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 11-539 100% 56,6 г
Затверджувач: 15-514 50% 13,9 г
Розріджувач: 16-504

20% 26 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,9
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 47±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25
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Шовковисто-матовий поліуретановий лак 

14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40

Шовковисто-матовий двокомпонентний поліуретановий 
лак для внутрішніх робіт, розроблений для промислового 
використання у виробництві меблів та предметів інтер'єру. 
Має високу стійкість до утворення подряпин, і високу 
здатність, що заповнює. Підходить для застосування з 
надмірною кількістю розчинника.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 240" 25"
Сухий залишок 50±1 % 28±1 %
Щільність (кг/л) 0,99±0,03 0,985
Ступінь глянцю 40

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-544 100% 44 г
Затверджувач: 15-522 25% 10,8 г
Розріджувач: 16-504

100% 40,4 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 954 г
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 47±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла: 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск: 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами: 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару): 35-40 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 15-20 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Матовий поліуретановий лак 

14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20

Матовий двокомпонентний поліуретановий лак для внутрішніх робіт, 
розроблений для промислового використання у виробництві меблів 
та предметів інтер'єру. Має високу стійкість до утворення подряпин 
та здатність, що заповнює. Підходить для застосування з надмірною 
кількістю розчинника.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 240" 25"
Сухий залишок 50±1 % 28±1 %
Щільність (кг/л) 0,99±0,03 0,97
Ступінь глянцю 20

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-545 100% 44 г
Затверджувач: 15-522 25% 10,8 г
Розріджувач: 16-504

100% 40,4 г
Розріджувач: 16-506 повільний

Щільність (кг/л суміші) 0,9
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 47±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла: 1,4-1,5 1,3-1,5
Робочий тиск: 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами: 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)
Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару): 35-40µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. R1 R10 R36 R37 
R28 S2 S13 S24 S25.38
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Напівматовий поліуретановий лак 

14-551 PU VARNISH MEDIUM MATT GL.25

Напівматовий двокомпонентний поліуретановий лак преміум-
класу, що не жовтіє, для внутрішніх робіт, застосовується для 
промислового використання у виробництві меблів. Рекомендується 
при лакуванні вибіленого дуба. Має високу хімічну та механічну 
стійкість. Має підвищену заповнюючу здатність.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 80" 25"
Сухий залишок 52±1% 31±1%
Щільність (кг/л) 0,99+0,03 0,98
Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-551 100% 47,1 г
Затверджувач: 15-523 50% 23,3 г
Розріджувач: 16-504

60% 26 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 965
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 46+1%
Життєздатність 5 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата 90-100 г/м2 (на кожен шар) та 
не більше 125 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35-40 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки 
безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Матовий двокомпонентний поліуретановий 
нежовтіючий лак преміум-класу для внутрішніх 
робіт, застосовується для промислового 
використання у виробництві меблів. 
Рекомендується при лакуванні вибіленого дуба. 
Має високу хімічну та механічну стійкість. Має 
підвищену заповнюючу здатність

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 80" 25"
Сухий залишок 52±1 % 31±1 %
Щільність (кг/л) 0,99±0,03 0,98
Ступінь глянцю 15

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-552 100% 47,1 г
Затверджувач: 15-523 50% 23,3 г
Розріджувач: 16-504

60% 26 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 965
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 46±1 %
Життєздатність 5 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску. 
HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання Через 3-5 годин (проміжне шліфування)
Витрати 90-100 г/м2 (на кожен шар), але не більше 125 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного шару) 35-40 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручний спосіб Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.  
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.40
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Шовковисто-матовий 
поліуретановий лак

14-555 PU 
VARNISH 
SILK MATT 
GL.45
Шовковисто-матовий двокомпонентний поліуретановий 
лак преміум-класу, що не жовтіє, для внутрішніх робіт, 
застосовується для промислового використання у 
виробництві меблів. Рекомендується при лакуванні 
вибіленого дуба. Має високу хімічну та механічну стійкість. 
Має підвищену заповнюючу здатність.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 80" 25"
Сухий залишок 52±1% 31±1%
Щільність (кг/л) 0,98±0,03 0,985±0,03
Ступінь глянцю 45

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-555 100% 39,2 г
Затверджувач: 15-523 50% 19,6 г
Розріджувач: 16-504

60% 36,4 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,94
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 16-18"
Сухий залишок після змішування 46±1 %
Життєздатність 5 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,4-1,6 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 3-5 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 90-100 г/м2 (на кожен шар), 
але не більше 125 г/м2

Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35-38 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відлип 20-25 хвилин
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 3 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Двокомпонентний високоглянцевий поліуретановий 
лак. Застосовується у виробництві меблів та 
предметів інтер'єру, особливо там, де важлива висока 
зносостійкість поверхні, а також стійкість поверхні до 
ударів, подряпин та дії хімікатів.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 125" 30"
Сухий залишок 57±1 % 32±1 %
Щільність (кг/л) 0,99±0,01 0,98
Ступінь глянцю 95

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-561 100% 58,2 г
Затверджувач: 15-560 50% 28,8 г
Розріджувач: 16-504

20% 10,7 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,97
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 15-16"
Сухий залишок після змішування 52±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Після висихання Через 4-6 годин (проміжне шліфування)
Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 55-60 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на відліп 20-30 хвилин -
Сухий для шліфування прибл. 5 год. прибл. 4 год.
Полірувати через 48 год. 24 години

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Поліуретановий глянсовий лак 

14-561 PU VARNISH 
GLOSSY GL.95



Акрил-поліуретановий глянсовий лак 

14-541 PU ACRYLIC LACQUER 
MS GL>90

Двокомпонентний високоглянцевий прозорий акрил-
поліуретановий лак нежовтого типу для внутрішніх та зовнішніх 
робіт. Застосовується у виробництві меблів та предметів інтер'єру, 
особливо там, де важлива висока зносостійкість та вологостійкість 
поверхні, а також стійкість поверхні до ударів, подряпин та впливу 
хімікатів. Після висихання лак не змінює колір пофарбованої 
поверхні і має УФ-фільтр.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 72-75" 25"
Сухий залишок 55±1 % 31±1 %
Щільність (кг/л) 0,99±0,01 0,97
Ступінь глянцю >90

 

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 11-541 100% 61,9 г
Затверджувач: 15-519 (стандарт)

50% 30,3 г
Затверджувач: 15-520 (швидкий)
Розріджувач: 16-504

10% 5,7 г
Розріджувач: 16-506
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 15-16"
Сухий залишок після змішування 49±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування прибл. 5 годин прибл. 4 години
Висихання на відлип 20-30 хвилин
Полірувати через 48 годин 24 годин

Шліфування: Після ґрунту Між шарами
Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-поліуретановий матовий лак

14-570 PU ACRYLIC MATT GL10

Двокомпонентний прозорий матовий акрил-
поліуретановий лак не жовтіючого типу для 
внутрішніх робіт. Застосовується у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Наприклад, вибілена 
деревина та деревина світлих порід. Матеріал 
також застосовується на акрилові та поліуретанові 
білі та тоновані фарби. Після висихання не жовтіє 
і змінює колір. Для досягнення максимального 
ефекту застосовується з поліуретан-акриловими 
порозаповнювачами 11-570 або 11-571.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 60" 12"
Сухий залишок 30±1 % 36±1 %
Щільність (кг/л) 0,925+0,03 0,91+0,03
Ступінь глянцю 10

Змішування: За обсягом Кількість г на 100 
мл гот. суміші

Лак 14-570 100% 71,2 г
Затверджувач: 15-531 10% 7 г
Розріджувач: 16-504

20% 14 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,94
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 31±1%
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:
Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску HVLP
Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 60 хвилин при 20оС
Після висихання Через 4-6 годин (проміжне шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар), але не більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки (одного шару) 35-37 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20ОС 50ОС
Висихання на 
відлип

50 
хвилин Попереднє  

сушіння 15 
хвилин при 20оС

Сушіння 
50 

хвилин

Охолодження 
15 хвилинСухий для 

шліфування
близько 
10 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручний спосіб Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-поліуретановий напівматовий лак

14-571 PU ACRYLIC MEDIUM MATT GL 25
Двокомпонентний прозорий напівматовий акрил-
поліуретановий лак не жовтіючого типу для внутрішніх 
робіт. Застосовується у виробництві меблів та предметів 
інтер'єру. Наприклад, вибілена деревина та деревина 
світлих порід. Матеріал також застосовується на 
акрилові та поліуретанові білі та тоновані фарби. Після 
висихання не жовтіє і змінює колір. Для досягнення 
максимального ефекту при обробці деревини зі 
світлих порід застосовується з акрил-поліуретановими 
порозаповнювачами 11-570 або 11-571.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 58" 12"
Сухий залишок 30±1 % 36±1 %
Щільність (кг/л) 0,925±0,03 0,91±0,03
Ступінь глянцю 25

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-571 100% 71,2 г
Затверджувач: 15-531 10% 7 г
Розріджувач: 16-504

20% 14 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,93
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 31±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 60 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар), але 
не більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35-37 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання на 
відлип

50 
хвилин Попередня 

сушіння 15 хвилин  
при 20оС

Сушка 50 
хвилин

Охолодження 
15 хвилинСухий для 

шліфування

прибл. 
10 

годин

Шліфування: Після ґрунту Між шарами
Механічним способом Р320-400 Р400
Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

45

ЛАКИ

Л
А

К
А

КР
И

Л
-П

О
Л

ІУ
РЕ

ТА
Н

О
ВИ

Й



Акрил-поліуретановий шовковисто-матовий лак

14-572 PU ACRYLIC SILK MATT GL40

Двокомпонентний шовковисто-матовий прозорий акрил-
поліуретановий лак не жовтіючого типу для внутрішніх робіт. 
Застосовується у виробництві меблів та предметів інтер'єру. 
Наприклад, вибілена деревина та деревина світлих порід. Матеріал 
також застосовується на акрилові та поліуретанові білі та тоновані 
фарби. Після висихання не жовтіє і змінює колір. Для досягнення 
максимального ефекту при обробці деревини зі світлих порід 
застосовується з акрил-поліуретановими порозаповнювачами 11-
570 або 11-571.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 57" 12"
Сухий залишок 30±1 % 36±1 %
Щільність (кг/л) 0,925±0,03 0,91±0,03
Ступінь глянцю 40

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-572 100% 71,2 г
Затверджувач: 15-531 10% 7 г
Розріджувач: 16-504

20% 14 г
Розріджувач: 16-506 повільний
Щільність (кг/л суміші) 0,94
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 31±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 60 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар), 
але не більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35-37 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання 
на відлип

50 
хвилин Попереднє 

сушіння 15 хвилин 
при 20оС

Сушка 
50 

хвилин

Охолодження 
15 хвилинСухий для 

шліфування
прибл. 
10 год.

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручний спосіб Р360-400 Р 400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці.
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.
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Акрил-поліуретановий глянсовий лак

14-573 PU ACRYLIC GL80

Двокомпонентний глянсовий прозорий акрил-
поліуретановий лак нежовтіючого типу для 
внутрішніх робіт. Застосовується у виробництві 
меблів та предметів інтер'єру. Наприклад, вибілена 
деревина та деревина світлих порід. Матеріал 
також застосовується на акрилові та поліуретанові 
білі та тоновані фарби. Після висихання не жовтіє 
і змінює колір. Для досягнення максимального 
ефекту застосовується з поліуретан-акриловими 
порозаповнювачами 11-570 або 11-571.

Технічні дані Лак Затверджувач
В'язкість, с./DIN4 20оC 56" 12"
Сухий залишок 30±1 % 36±1 %
Щільність (кг/л) 0,97±0,03 0,91±0,03
Ступінь глянцю 80

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-573 100% 77,1 г
Затверджувач: 15-531 50% 7,9 г
Розріджувач: 16-504

30% 7,6 г
Розріджувач: 16-506
Щільність (кг/л суміші) 0,957
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС 20-22"
Сухий залишок після змішування 31±1 %
Життєздатність 8 год. при 20оС

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 60 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата 100-120 г/м2 (на кожен шар) 
та не більше 150 г/м2

Кількість шарів 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару) 35-37 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання 
на відлип

50 
хвилин

По
пе

ре
дн

є 
су

ш
ін

ня
 1

5 
хв

ил
ин

 п
ри
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0о
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Су
ш

ка
 5

0 
хв

ил
ин

Ох
ол

од
ж

ен
ня

 1
5 

хв
ил

инСухий для 
шліфування

 прибл.  
10 год.

Полірувати 
через

48 
годин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400

Ручним способом Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25ОС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Водорозчинний лак

14-603 WATER BASE 
LACQUER GL.40
Водорозчинний лак для внутрішніх робіт, розроблений для 
використання у виробництві меблів та інших предметів інтер'єру. 
Лак має підвищену твердість і хороші декоративні властивості. 
Застосовується як ґрунт і як поверхневий лак. Однак при 
використанні як ґрунт для поверхонь з дуба та бука існує ризик зміни 
кольору.
Температура при транспортуванні та зберіганні повинна бути не 
нижче 5оС та не перевищувати 30-35оС.

Технічні дані Лак
В'язкість, с./DIN4 20оC 115-120"
Сухий залишок 38±1 %
Щільність (кг/л) 1,01±0,01
Ступінь глянцю 40

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-603 100% 100 г
Розріджувач: вода 30% 30 г
Разбавитель:   вода                 30 % 30 г

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 35±1 %
Життєздатність -

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,5-1,7 1,5-1,7
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС
Після висихання Через 4-6 годин (проміжне шліфування)
Витрати 100-120 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 25 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС. Вологість повітря 70%
Сухий для шліфування прибл. 5 годин
Висихання на відліп 40-50 хвилин

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручний спосіб Р360-400 Р 400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S2.
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Водорозчинний лак

14-605 WATER BASE 
LACQUER GL.35

Водорозчинний лак для внутрішніх робіт, розроблений для 
використання у виробництві меблів та предметів інтер'єру, а також 
застосовується для обробки натурального каменю. Лак має підвищену 
твердість і хороші декоративні властивості. Застосовується як ґрунт 
і як поверхневий лак. При використанні як ґрунт для поверхонь з 
дуба, бука та ясена існує ризик зміни кольору. Температура при 
транспортуванні та зберіганні повинна бути не нижче 5оС та не 
перевищувати 30-35оС

Технічні дані Лак
В'язкість, с./DIN4 20оC 180-190"
Сухий залишок 30±1 %
Щільність (кг/л) 1,01±0,01
Ступінь глянцю 35

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-605 100% 100 г
Розріджувач: вода 30% 30 г
Разбавитель:   вода 30 % 30 г

У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукт

Робоча в'язкість, с./DIN4/20оС 18-20"
Сухий залишок після змішування 35±1 %
Життєздатність -

Нанесення:

Пневморозпилення Високого 
тиску

Низького 
тиску HVLP

Розмір сопла: 1,5-1,7 1,5-1,7
Робочий тиск: 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 20-30 хвилин при 20оС

Після висихання Через 4-6 годин (проміжне 
шліфування)

Витрата: 120-150 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів: 1-3
Товщина сухої плівки 
(одного шару): 25-30 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура
20оС 

Вологість 
повітря 70%

50оС

Сухий для шліфування прибл. 5 
годин -

Висихання на відліп 40-50 хвилин -

Шліфування: Після 
ґрунту

Між 
шарами

Механічним способом Р320-400 Р400
Ручний спосіб Р360-400 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. 
Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Тиксотропний водорозчинний лак для зовнішніх робіт. Розроблений 
для використання у виробництві вікон, дверей та садових меблів. 
Наноситься методами електростатичного, повітряного та 
безповітряного розпилення, системою аермікс. Придатний для 
нанесення на деревину, яка пройшла вакуумне просочення. При 
використанні даного лаку рекомендується обробка деревини 
просоченням 11-602 WB AQUA SEALER. Лак рекомендується наносити 
завтовшки 200±50 µм мокрої плівки. Наносити лак слід у приміщенні 
з гарною вентиляцією, дотримуючись правил безпеки.

Технічні дані Лак
В'язкість, Brookfield 20оC 6500±500 cp
Сухий залишок 36±1 %
Щільність (кг/л) 1,03±0,01
Ступінь глянцю 40-45

Змішування: За обсягом
Кількість грам на 

100 мл готової 
суміші

Лак 14-607 100% 100 г

Розріджувач: вода Максимум 5% 30 г
У розрахунку кількості грамів враховувалася щільність кожного продукту

Робоча в'язкість, с./DIN4/ 20оС Готовий для нанесення при додаванні 5 % 
води або морилки

Сухий залишок після змішування 34±1 %
Життєздатність

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 2 1,8-2
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 30-40 хвилин при 20оС
Після висихання Через 6-8 годин (проміжне шліфування)
Витрата 150 г/м2 (на кожний шар)
Кількість шарів 2
Товщина сухої плівки (одного 
шару) 70 µm

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а 
також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Сухий для шліфування прибл. 8 год. -
Висихання на відліп 40-50 хвилин -

Шліфування: Перед 
ґрунтом

Після 
ґрунту

Механічним способом - Р400
Ручним способом - Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Водорозчинний лак для вікон

14-607 XC WB LACQUER 
TIX EXTERIOR GL.40



ЗАТВЕРДЖУВАЧІ
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ПОЛІУРЕТАНОВИЙЗАТВЕРДЖУВАЧ
ЗАТВЕР- 
ДЖУВАЧ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

15-500 Поліуретановий ізолятор 11-500 PU ISOLANTE

15-514

Поліуретановий порозаповнювач 11-509 PU SEALER
Поліуретановий ґрунт 11-533 PU PRIMER WHITE
Поліуретановий порозаповнювач 11-510 PU SEALER
Поліуретанова емаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40
Поліуретановий лак14-526 PU LACQUER TOP COAT GL.30
Поліуретановий лак14-539 PU LACQUER GL.20

15-515 Поліуретанова емаль 12-500 PU TOP COAT GL.90 BASE-01

15-521
Поліуретановий порозаповнювач 11-552 PU SEALER MAXI FILLER
Поліуретановий порозаповнювач 11-553 PU VARNISH SEALER
Поліуретановий порозаповнювач 11-554 PU VARNISH SEALER 

15-522

Поліуретановий порозаповнювач 11-554 PU VARNISH SEALER
Поліуретановий ґрунт 11-556 PU PRIMER WHITE
Поліуретановий ґрунт 11-558 PU PRIMER WHITE
Поліуретанова емаль 12-510 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40
Поліуретанова емаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40
Поліуретановий лак14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40
Поліуретановий лак14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20
Поліуретановий лак14-544 PU VARNISH SILK MATT SUPER GL.40
Поліуретановий лак14-545  PU VARNISH MATT SUPER GL.20

15-523
Поліуретановий лак14-551 PU VARNISH MEDIUM MATT GL.25
Поліуретановий лак14-552 PU VARNISH MATT GL.15
Поліуретановий лак14-555 PU VARNISH SILK MATT GL.45

15-524 Поліуретановий ґрунт 11-557  PU PRIMER WHITE

15-526
Поліуретанова емаль 12-504  PU PAINT GLOSSY WHITE GL.90
Поліуретанова емаль 12-508 PU PAINT SILK MATT WHITE GL.50
Поліуретанова емаль 12-509 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

15-540
Поліуретанова емаль 12-519 PU PAINT BASE-00 GL.25
Поліуретанова емаль 12-520 PU PAINT BASE-01 GL.25

15-555 Поліуретанова емаль 12-511 PU DOOR PANEL PAINT WHITE GL. 40

15-560 Поліуретановий лак14-561 PU VARNISH GLOSSY GL.95
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ЗАТВЕР-
ЖУВАЧ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

15-519  
(стандарт)

Акрил-Поліуретановий лак 14-541 PU ACRYLIC LACQUER MS GL>90
15-520  
(швидкий) 

15-531

Акрил-поліуретановий порозаповнювач11-571 PU ACRYLIC SAND-
ING SEALER
Акрил-Поліуретановий лак14-571 PU ACRYLIC MEDIUM MATT GL 25
Акрил-Поліуретановий лак14-572 PU ACRYLIC SILK MATT GL40
Акрил-Поліуретановий лак14-573 PU ACRYLIC GL80
Акрил-поліуретановий порозаповнювач11-570 PU ACRYLIC SAND-
ING SEALER
Акрил-Поліуретановий лак14-570 PU ACRYLIC MATT GL10

ЗАТВЕРДЖУВАЧ АКРИЛ-ПОЛІУРЕТАНОВИЙ
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ЗАТВЕРДЖУВАЧІ

ЗАТВЕР-
ЖУВАЧ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

15-800 Поліефірний порозаповнювач 11-800 UPE POLYESTER  VARNISH 
SEALER 

15-810 Поліефірний білий ґрунт 11-801 UPE POLYESTER PRIMER WHITE

ЗАТВЕРДЖУВАЧ ПОЛІЕФІРНИЙ
ПРИСКО-

ЮВАЧ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

15-801 Поліефірний порозаповнювач 11-800 UPE POLYESTER  VARNISH 
SEALER 

15-811 Поліефірний білий ґрунт 11-801 UPE POLYESTER PRIMER WHITE

ПРИСКОРЮВАЧ ПОЛІЕФІРНИЙ
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D1

Клей для дерева

Mixcol 5020

Технічні дані Показники
Тип Полівінілацетат (ПВА)
Колір Сірувато-білий
В'язкість 18000 мПа.
Щільність 1080 кг/м3

pH 6,7
Розчинник Вода
Сухий залишок 45%
Мінімальна температура утворення клейової 
плівки 12оC

Колір клейової плівки Бежевий

Нанесення: Облицювання шпоном 
одностороннє

Склеювання массиву 
одно-або двостороннє

Витрата клею (г/м2) 80-150 120-200
Відкритий час (хв) 5-7 5-7
Тиск пресування (мм2): > 0,2 > 0,2
Мін. час пресування (хв.)
200С
500С
900С

2
1,5
< 1

15-20
5-7
2-3

Випробування проводилися з деревиною, вологістю 6-10% згідно норм DIN ЕN 205 при витраті клею 
приблизно 120 г/м2. *Ці дані можуть змінюватися залежно від умов навколишнього середовища та 
виду деталей, що склеюються.

Вимога: Ретельна підготовка поверхні та приведення поверхонь у щільний контакт забезпечує 
максимально високу якість склеювання.

Температура зберігання: Не допускати охолодження продукту нижче 0оС або нагрівання вище +40оC.

Основу наведеної інформації складають дані лабораторних випробувань та досвід тривалої практичної роботи. 
Інформація наведена для ознайомлення з продуктом та допомоги користувачеві при виборі найбільш підходящого 
способу роботи. Зважаючи на непідконтрольність нам виробничих умов на підприємстві користувача, ми не можемо 
не відповідальності за результати застосування клею, на яких можуть позначитися місцеві умови. У кожному 
конкретному випадку рекомендується проводити випробування та забезпечувати безперервний контроль

Клей, що швидко схоплюється з хорошими 
експлуатаційними властивостями, добре 
заповнює шви.

Застосовується при склеюванні деревини 
будь-яких порід, меблевих плит та 
облицьовуванні шпоном. Клей має великий 
вміст сухих речовин, підвищену клеючу 
здатність, придатний для промислового та 
побутового застосування.

Для деталей обладнання, що стосуються 
клею, ми рекомендуємо застосування: 
нержавіючу сталь марки V2А (або вищої 
якості) або нейтральні пластмаси, 
наприклад, (тефлон, поліпропілен або 
поліамід).

Слід уникати контакту з такими металами 
як цинк, мідь, латунь, алюміній і т.д. З 
інших питань звертайтеся до виробників 
обладнання або до наших спеціалістів-
технологів. Клей наноситься звичайними 
пристроями, як пензлем, шпателем або 
валиком. Не повинен стикатися із залізом. 
Деревина, що містить дубильні речовини, 
може пофарбуватися.

Мінімальна температура для деталей, 
клею та приміщення 18оC (не ідентична 
мінімальній температурі утворення 
клейової плівки).

КЛЕЇ
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Технічні дані Показники
Тип Полівінілацетат (ПВА)
Колір білий
В'язкість 9500 мПа.с
Щільність 1240 кг/м3

pH 7
Розчинник Вода
Сухий залишок 65%
Мінімальна температура утворення клейової 
плівки 1оC

Колір клейової плівки Бежевий

Нанесення: Облицювання шпоном 
одностороннє

Склеювання масиву одно-
або двостороннє

Витрата клею (г/м2) 80-150 120-200
Відкритий час (хв) 5-7 5-7
Тиск пресування (мм2): > 0,2 > 0,2
Мін. час пресування (хв.)
200С
500С
900С

2
1,5
< 1

15-20
5-7
2-3

Випробування проводилися з деревиною, вологістю 6-10% згідно норм DIN ЕN 205 при витраті клею 
приблизно 120 г/м2. *Ці дані можуть змінюватися залежно від умов навколишнього середовища та виду 
деталей, що склеюються.
Вимога: Ретельна підготовка поверхні та приведення поверхонь у щільний контакт забезпечує 
максимально високу якість склеювання.
Температура зберігання: Не допускати охолодження продукту нижче 0оС або нагрівання вище 40оC.

Основу наведеної інформації складають дані лабораторних випробувань та досвід тривалої практичної роботи. 
Інформація наведена для ознайомлення з продуктом та допомоги користувачеві при виборі найбільш підходящого 
способу роботи. Зважаючи на непідконтрольність нам виробничих умов на підприємстві користувача, ми не можемо не 
відповідальності за результати застосування клею, на яких можуть позначитися місцеві умови. У кожному конкретному 
випадку рекомендується проводити випробування та забезпечувати безперервний контроль.

Клей, що швидко схоплюється 
з хорошими експлуатаційними 
властивостями, добре заповнює 
шви.

Застосовується в основному для 
облицьовування ДСП шпоном 
або шаруватим пластиком та 
для здвоювання ДСП. Особливо 
успішно застосовується для 
склеювання на гладку фугу та 
міні шип у виробництві меблевих 
щитів. Після висихання клейовий 
шов залишається світлим під колір 
деревини.

Для деталей обладнання, що 
стосуються клею, ми рекомендуємо 
застосування: нержавіючу сталь 
марки V2А (або вищої якості) або 
нейтральні пластмаси, наприклад, 
(тефлон, поліпропілен або поліамід).

Слід уникати контакту з 
такими металами як цинк, 
мідь, латунь, алюміній і т.д. З 
інших питань звертайтеся до 
виробників обладнання або до 
наших спеціалістів-технологів. 
Клей наноситься звичайними 
пристроями, як пензлем, шпателем 
або валиком. Не повинен 
стикатися із залізом. Деревина, що 
містить дубильні речовини, може 
пофарбуватися.

Мінімальна температура для 
деталей, клею та приміщення 
18оC (не ідентична мінімальній 
температурі утворення клейової 
плівки).

Клей для дерева D2

Mixcol 5030

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
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Клей для дерева D3

Mixcol 5035

Технічні дані Показники
Тип Полівінілацетатна дисперсія
Колір Білий
В'язкість 10000 мПа.с
Щільність 1000 кг/м3

pH 3,5
Розчинник Вода

Нанесення Шпатель-гребінка, кисть, ручний валик, ручний 
клеєнаносний пристрій, клеєвальці

Стійкість клейової 
сполуки Вологостійка, еластична. Клас D3.

Робоча температура
Від +120оC до +700оC. На короткий час допустимо 
нагрівання до температури, що виходить верхню 
межу.

Вологовміст деревини Має бути 5-14%, бажано 7-10%. Вища вологість 
може викликати утворення щілин та зазорів.

Витрата клею

Витрата клею залежить від об'єкта склеювання 
і тому має визначатися у кожному конкретному 
випадку застосування. При склеюванні деревини 
щільних або смолистих порід необхідно 
підготувати два зразки тієї ж породи і нанести клей 
на обидві поверхні, що приводяться в контакт.

Витримка при 
складанні (склейка: 
сосна - сосна)

Відкрита витримка при складанні: не більше 
10 хвилин при +20оC. Закрита витримка при 
складанні: не більше 15 хвилин при +200оC.

Витримка при 
обпресуванні

При склеюванні соснових пластин: 2-5 хвилин при 
+20оC Витримку при обпресуванні слід визначати 
окремо для кожної породи деревини, для різних 
температур та конструкцій з високою напругою.

Тиск 0,1-1,0 МПа.

Вимога
Ретельна підготовка поверхні та приведення 
поверхонь у щільний контакт забезпечує 
максимально високу якість склеювання.

Температура 
зберігання

Не допускайте охолодження продукту нижче 0оС 
або нагрівання вище +30оC.

Клей призначений для склеювання дверних, 
віконних конструкцій, а також застосовується при 
виготовленні віконного та будівельного бруса. 
Утворює міцну клейову сполуку з підвищеною 
вологостійкістю.

Основу наведеної інформації складають дані лабораторних випробувань та досвід 
тривалої практичної роботи. Інформація наведена для ознайомлення з продуктом та 
допомоги користувачеві при виборі найбільш підходящого способу роботи. Зважаючи 
на непідконтрольність нам виробничих умов на підприємстві користувача, ми не 
можемо не відповідальності за результати застосування клею, на яких можуть 
позначитися місцеві умови. У кожному конкретному випадку рекомендується 
проводити випробування та забезпечувати безперервний контроль.

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.
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Wood Coating
MIXON
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Клей для дерева D3

Mixcol 5039

Технічні дані Показники
Тип Полівінілацетатна дисперсія
Колір Білий
В'язкість 10000 мПа.с
Щільність 1080 кг/м3

pH 3,0
Розчинник Вода

Нанесення Шпатель-гребінка, кисть, ручний валик, ручний клеєнаносний 
пристрій, клеєвальці

Стійкість клейової 
сполуки

Вологостійка, еластична. Відповідає вимогам EN 204 з'єднання. 
Клас D3.

Робоча температура Від +100оC до +70оC. На короткий час допустимо нагрівання до 
температури, що виходить за верхню межу.

Вологовміст деревини Має бути 5-14%, бажано 7-10%. Вища вологість може викликати 
утворення щілин та зазорів.

Витрата клею

Витрата клею залежить від об'єкта склеювання і тому має 
визначатися у кожному конкретному випадку застосування. При 
склеюванні деревини щільних або смолистих порід необхідно 
підготувати два зразки тієї ж породи і нанести клей на обидві 
поверхні, що приводяться в контакт.

Витримка при складанні 
(склейка: сосна - сосна)

Відкрита витримка при складанні: не більше 4 хвилин при +20оC. 
Закрита витримка при складанні: не більше 7 хвилин при +200оC.

Витримка при 
обпресуванні

При склеюванні соснових пластин: 2-5 хвилин при +20оC Витримку 
при обпресуванні слід визначати окремо для кожної породи 
деревини, для різних температур та конструкцій з високою 
напругою.

Тиск 0,1-1,0 МПа.

Вимога Ретельна підготовка поверхні та приведення поверхонь у щільний 
контакт забезпечує максимально високу якість склеювання.

Температура зберігання Не допускайте охолодження продукту нижче 0оС або нагрівання 
вище +30оC.

Клей призначений для склеювання 
елементів дверних віконних 
конструкцій, а також застосовується 
при виготовленні віконного та 
будівельного бруса. Клей швидко 
полімеризується та придатний 
для використання в пресах з 
ВЧ-нагрівом. Утворює міцну 
клейову сполуку з підвищеною 
вологостійкістю.

MIXCOL 5039 не змінює колір 
деревини. Але перед початком 
робіт рекомендується виконувати 
дослідне склеювання.

Основу наведеної інформації складають дані 
лабораторних випробувань та досвід тривалої 
практичної роботи. Інформація наведена 
для ознайомлення з продуктом та допомоги 
користувачеві при виборі найбільш підходящого 
способу роботи. Зважаючи на непідконтрольність 
нам виробничих умов на підприємстві користувача, 
ми не можемо не відповідальності за результати 
застосування клею, на яких можуть позначитися 
місцеві умови. У кожному конкретному випадку 
рекомендується проводити випробування та 
забезпечувати безперервний контроль.

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.



Двокомпонентний клей D4

Mixcol 5040

Технічні дані Показники

Тип
Mixcol 5040: Водна дисперсія
Затверджувач 5041: Ізоціанат

Колір Mixcol 5040: Білий 
Отвердитель 5041: Прозорий

В'язкість Mixcol 5040: 13.450 мПа.с. 
Затверджувач 5041: 850 мПа.с

густина Mixcol 5040: 1,08 кг/м3 
Затверджувач 5041: 0,95 кг/м3

pH 4-5

Змішування Mixcol 5040: 100 % 
Затверджувач 5041: 5 %

Нанесення Шпатель-гребінка, пензель, клеювальці
Термін зберігання 1 рік у щільно упакованій тарі при 20оC

Температура зберігання 
Не допускати охолодження нижче 0оС або 
нагрівання вище 30оC
Продукт 1993: Не допускати охолодження 
нижче 5оС або нагрівання вище 30оC.

Вологовміст деревини 8-15%

Час змішування

Близько 2 хвилин при змішуванні вручну, до 
отримання однорідної композиції.
Близько 1/2 хвилини при змішуванні 
електромішалкою.
Суміш має бути однорідною.

Життєздатність

Не більше 2 годин за 20оC. Клейову 
композицію, змішану раніше (більше, ніж 
за 2 години) цього ж робочого дня, можна 
використовувати в цей же день, якщо до неї 
постійно підмішували свіжі компоненти.

Витрата клею 150-250 г/м2, бажано з нанесенням на обидві 
поверхні, що склеюються

Тиск 0,1-1,0 МПа.

Відкрита витримка при збиранні
Не більше 5 хвилин при 20оС. При більш 
тривалій витримці при збиранні слід наносити 
трохи більше клею.

Закрита витримка при збиранні Не більше 15 хвилин при 20оС.

Витримка при обпресуванні

Склеювання сосна/сосна: не менше 1 
години при 20оC, залежно від витрати 
клею.
Гаряче пресування за 70оC.
Відстань до клейового прошарку:
4 мм - 12 хв.
6 мм - 14 хв.
10 мм - 17 хв.

Склеєні матеріали можна піддавати верстатній обробці через 2-6 годин, проте краще витримати 24 
години перед обробкою на верстатах. З'єднання стає максимально водостійким приблизно через 14 
діб після склеювання.

Тиск 

0,2-0,3 МПа при склеюванні сосни із сосною 
та іншої деревини хвойних порід. 
0,5-0,6 МПа при склеюванні бука, берези та 
іншої деревини щільних порід.
Слід застосовувати свіжооброблену (не 
більше ніж за 3-6 годин до застосування) 
ріжучим інструментом деревину, досить рівну, 
особливо при роботі з деревиною щільних 
порід.

Застосовується під час виробництва віконного 
будівельного бруса. Також для виробництва 
вікон, дверей, садових меблів та меблів для сирих 
приміщень. Клей дозволяє отримувати клейові 
з'єднання з підвищеною міцністю за різних 
умов експлуатації. Клей має високі показники 
теплостійкості, вологостійкості та опору повзучості та 
дії розчинників.
MIXCOL 5040 2K можна застосовувати при холодному 
та гарячому пресуванні, а також при склеюванні з ВЧ-
нагріванням.

Ця композиція відповідає вимогам DIN EN 204 клас 
D4..

УВАГА: Перед виконанням робіт необхідно провести контрольне склеювання для 
визначення клейового шва.

Отвердитель и клеевая композиция содержат изоцианат.
При обращении обязательно строгое соблюдение правил техники безопасности 
и производственной гигиены. При попадании на кожу - промыть водой с мылом. 
Работать с материалом в защитных перчатках и очках.
Не допускать попадания в отвердитель воды или влаги.
Инструмент для нанесения клея следует отмывать водой до отверждения 
композиции.

Основу наведеної інформації складають дані лабораторних випробувань та 
досвід тривалої практичної роботи. Інформація наведена для ознайомлення з 
продуктом та допомоги користувачеві при виборі найбільш підходящого способу 
роботи. Зважаючи на непідконтрольність нам виробничих умов на підприємстві 
користувача, ми не можемо не відповідальності за результати застосування 
клею, на яких можуть позначитися місцеві умови. У кожному конкретному 
випадку рекомендується проводити випробування та забезпечувати 
безперервний контроль.

ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.

КЛЕЇ

59

D4
КЛ

ЕЙ



ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

МОРИЛКИ * ПАТІНИ

Wood Coating
MIXON



Патіна 

17-4XХ PATINA
Патіна є матеріалом, який застосовується для 
декоративного оздоблення при виробництві 
меблів, дверей, предметів інтер'єру та кухонних 
меблів. Після висихання легко шліфується 
і витирається ганчіркою. Застосовується 
у тих випадках, коли виробу необхідно 
надати антикварного вигляду. Наноситься 
на поліуретанові та поліуретан-акрилові 
порозаповнювачі та фарби. Увага: перед 
нанесенням патини переконайтеся, що 
поверхня, на яку наноситься декоративний 
шар, повністю суха. Після витирання ганчіркою 
або шліфування матеріал залишається 
тільки в порах, пазах та кутах. Змішується з 
нітроцелюлозним розріджувачем залежно від 
вимог та досягнення бажаного результату.

Технічні дані Патіна

В'язкість, с./DIN4 20оC 12-22" в залежності від 
кольору

Сухий залишок 15±1,5% залежно від 
кольору

Щільність (кг/л) 0,94±0,05 в залежності від 
кольору

 
Змішування: За обсягом
17-400 WIPING PATINE світлий горіх
17-401 WIPING PATINE темний горіх
17-410 ANTIQUE PATINE червона
17-411 ANTIQUE PATINE горіх
17-412 ANTIQUE PATINE коричнева
17-413 MIX PATINA YELLOW жовта
17-414 ANTIQUE PATINE GOLD золото
17-415 ANTIQUE PATINE SILVER срібло
17-416 MIX PATINA DARK BROWN темно-
коричнева
17-417 MIX PATINA BLACK чорна
17-418 MIX PATINA HAZELNUT лісовий 
горіх
17-419 MIX PATINA COFFEE SEED кава
17-420 MIX PATINA WHITE біла

Нанесення:
Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску HVLP
Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс

Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС (нітроцелюлозна або 
спиртова)

Інтервал між шарами 30-60 хвилин при 20оС (водорутворювана)

Нанесення поро заповнювача Через 30 хвилин 20оС (нітроцелюлозна або 
спиртова)

Нанесення поро заповнювача Через 60 хвилин 20оС (водоррозчинна)
Витрати 70-100 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-5 в залежності від бажаного результату

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а також вентиляції):

Температура Нітроцеллюлозна або 
спиртова при 20оС Водорозчинна 20оС

Висихання 20-25 хвилин 30-60 хвилин
Сухий для шліфування Не шліфувати Не шліфувати

Шліфування: Деревини Порозаповнювач
Механічним способом Р220-280 Р320
Ручним способом Р280-320 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25оС. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись 
всіх вимог техніки безпеки. R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Універсальна концентрована морилка 

17-XXX UNIVERSAL CONCENTRANTED SNAINS

Універсальна концентрована морилка. 
Застосовується для декоративного 
оздоблення при виготовленні дверей, 
меблів та предметів інтер'єру. Морилка 
наноситься безпосередньо на шпон або 
масив деревини. Продукт має високу 
тонувальну здатність, швидко висихає і 
зберігає природну красу деревини.
При необхідності кольору можна 
змішувати між собою, отримуючи 
ексклюзивний колір та відтінок. 
Розбавляється нітроцелюлозним 
розчинником. Для прояву пір або для 
тривалішого висихання застосовується 
наповнювач для морілок (16-152 MIX 
COLOR BINDER: 5-10%). Після висихання 
як шар грунтовки застосовуються 
поліуретанові, акрил-поліуретанові 
або нітроцелюлозні порозаповнювачі. 
Перед нанесенням поліефірних 
порозаповнювачів необхідно 
застосовувати ізолятор 11-500.

Технічні дані Концентрат
В'язкість, с./DIN4 20оC 10-12"
Сухий залишок 8,53-12 %
Щільність (кг/л) 0,96±0,05

Змішування: За обсягом
17-100 UCS Темний горіх От 1:10  до  1:20 
17-103 UCS Махагон От 1:10  до  1:20  
17-104 UCS Червоний горіх От 1:10  до  1:20
17-500 UCS Махагон От 1:10  до  1:20
17-501 UCS Горіх От 1:10  до  1:20
17-502 UCS Дуб темний От 1:10  до  1:20
17-503 UCS Дуб світлий От 1:10  до  1:20
17-504 UCS Вишня От 1:10  до  1:20
17-505 UCS Сандал От 1:10  до  1:20
17-506 UCS Сосна От 1:10  до  1:20
17-507 UCS Сосна світла От 1:10  до  1:20

Wood Coating
MIXON

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску 
HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС
Нанесення поро заповнювача Через 30 хвилин 20оС
Витрати 70-100 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-5 в залежності від бажаного результату

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а також вентиляції):

Температура 20оС 50оС
Висихання 20-25 хвилин -
Сухий для 
шліфування Не шліфувати -

Шліфування: Деревини Порозаповнювача
Механічним способом Р220-280 Р320
Ручним способом Р280-320 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при 
температурі 10-25ОС. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у 
закритій упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, 
дотримуючись всіх вимог техніки безпеки.
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25
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Концентрована морилка 

17-20X HARMONIZING SNAINS

Концентрована морилка. Застосовується для декоративного 
оздоблення при виготовленні дверей, меблів та предметів інтер'єру. 
Морилка наноситься безпосередньо на шпон або масив деревини. 
Продукт має високу тонувальну здатність, швидко висихає і 
вирівнює поверхню деревини. При необхідності кольори можна 
змішувати між собою, отримуючи ексклюзивний колір та відтінок. 
Розбавляється нітроцелюлозним розчинником. Після висихання як 
шар ґрунтовки, застосовуються поліуретанові, акрил-поліуретанові 
або нітроцелюлозні порозаповнювачі. Перед нанесенням 
поліефірних порозаповнювачів необхідно застосовувати ізолятор 
11-500.

Технічні дані Концентрат
В'язкість, с./DIN4 20оC 12-15"
Сухий залишок 8,8-12 %
Щільність (кг/л) 0,97±0,05

Змішування: За обсягом
17-200 HARMONIZING STAINS темний горіх 1: 10  
17-203 HARMONIZING STAINS махагон 1: 10
17-204 HARMONIZING STAINS горіх 1: 10
17-206 HARMONIZING STAINS біла 1: 10

Нанесення:

Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску HVLP

Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,4

Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс

Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС

Після висихання через 30 хвилин 20оС

Витрати 70-100 г/м2 (на кожен шар)

Кількість шарів 1-5 в залежності від бажаного результату

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а також вентиляції):

Температура 20оС
Висихання 20-25 хвилин
Сухий для шліфування Не шліфувати
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Шліфування: Деревини Порозаповнювач
Механічним способом Р220-280 Р320

Ручним способом Р280-320 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре 
провітрюваному місці при температурі 10-25оС. Термін 
зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій 
упаковці. Наносити грунт слід у приміщенні з гарною 
вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки безпеки. 
R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.
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Універсальна концентрована морилка 

MIX COLOR
Універсальна концентрована морилка. Застосовується 
для декоративного оздоблення при виготовленні дверей, 
меблів та предметів інтер'єру. Морилка наноситься 
безпосередньо на шпон або масив деревини. Продукт 
має високу тонувальну здатність, швидко висихає і 
зберігає природну красу деревини.
При необхідності кольори можна змішувати між 
собою, отримуючи ексклюзивний колір та відтінок. 
Розбавляється нітроцелюлозним розчинником або 
водою. УВАГА: концентрат білої морилки (17-108) 
розчиняти тільки у розчиннику. Для прояву пір або для 
тривалішого висихання застосовується наповнювач 
для морілок (16-152 MIX COLOR BINDER: 5-10%). 
Після висихання як шар ґрунтовки, застосовуються 
поліуретанові, акрил-поліуретанові або нітроцелюлозні 
порозаповнювачі. Перед нанесенням поліефірних 
порозаповнювачів необхідно застосовувати ізолятор 
11-500.

Технічні дані Біла Інші кольори
В'язкість, с./DIN4 20оC 820" 12"
Сухий залишок 73±1,5 % 8-12 %
Щільність (кг/л) 1,83±0,05 0,96±0,05

Змішування: За обсягом
17-107 MIX COLOR TOBACCO тютюн От 1: 2  до  1: 20
17-108 MIX COLOR WHITE біла От 1: 2  до  1: 20 
17-111 MIX COLOR OAK дуб От 1: 2  до  1: 20  
17-112 MIX COLOR DARK NUT темний горіх От 1: 2  до  1: 20
17-113 MIX COLOR DARK OAK темний дуб От 1: 2  до  1: 20
17-114 MIX COLOR MAHOGANY махагон От 1: 2  до  1: 20
17-119 MIX COLOR BLACK чорна От 1: 2  до  1: 20
17-120 MIX COLOR ANTIQUE WALNUTантичний 
грецький горіх От 1: 2  до  1: 20

17-121 MIX COLOR DARK WALNUTтемний грецький 
горіх От 1: 2  до  1: 20

17-122 MIX COLOR BROWN MAHOGANY 
коричневий махагон От 1: 2  до  1: 20

17-123 MIX COLOR DARK MAHOGANY темний 
махагон От 1: 2  до  1: 20

17-124 MIX COLOR WALNUT грецький горіх От 1: 2  до  1: 20
17-125 MIXCOLOR NUT горіх От 1: 2  до  1: 20
17-126 MIX COLOR VENGE венге От 1: 2  до  1: 20
Розчинник: 16-150
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Wood Coating
MIXON

Нанесення:
Пневморозпилення Високого тиску Низького тиску HVLP
Розмір сопла 1,3-1,4 1,3-1,4
Робочий тиск 3,5 Атмс 2 Атмс
Інтервал між шарами 15-20 хвилин при 20оС (нітроцелюлозна або спиртова)
Інтервал між шарами 30-60 хвилин при 20оС (водорозчинна)
Нанесення поро 
заповнювача Через 30 хвилин 20оС (нітроцелюлозна або спиртова)

Нанесення поро 
заповнювача Через 60 хвилин 20оС (водорозчинна)

Витрати 70-100 г/м2 (на кожен шар)
Кількість шарів 1-5 в залежності від бажаного результату

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, а також вентиляції):

Температура Нітроцеллюлозна або 
спиртова при 20оС Водотворна 20оС

Висихання 20-25 хвилин 30-60 хвилин
Сухий для шліфування Не шліфувати Не шліфувати

Шліфування: Деревини Порозаповнювача
Механічним способом Р220-280 Р320
Ручним способом Р280-320 Р400

Умови зберігання та безпека:
Зберігати слід у щільно закритих банках, добре провітрюваному місці при температурі 
10-25оС. Термін зберігання 12 місяців з дня виготовлення у закритій упаковці. Наносити 
грунт слід у приміщенні з гарною вентиляцією, дотримуючись всіх вимог техніки 
безпеки. R1 R10 R36 R37 R28 S2 S13 S24 S25.

Д
ЕК

О
РА

ТИ
ВН

І М
АТ

ЕР
ІА

Л
И

М
О

РІ
Л

КА



Спиртова морилка 

TINTEKS-BASE

Швидкосохнучий спиртовий барвник на основі 
високопрозорих пігментів призначений для 
тонування дерев'яних поверхонь меблів та інших 
предметів інтер'єру з різних порід деревини.
Наносити барвник слід на відшліфовану, очищену 
поверхню від пилу.
Перед використанням барвник добре перемішати.

Технічні дані Концентрат
В'язкість, с./DIN4 20оC 14-18"
Сухий залишок 10-15% 
Щільність (кг/л) 1,05±0,05

Сушіння (час сушіння залежить від вологості та температури, 
а також вентиляції):

Температура 20оС
Висихання 10-15 хвилин
Сухий для шліфування Не шліфувати
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Код: Найменування
20-001 Біла
20-002 Сосна
20-003 Сосна світла
20-004 Горіх
20-005 Темний горіх
20-006 Волоський горіх
20-007 Темний волоський горіх
20-008 Червоний волоський горіх
20-009 Патина світлий горіх
20-010 Патина темний горіх
20-011 Рожеве дерево
20-012 Червоне дерево
20-013 Дуб світлий
20-014 Дуб темний
20-015 Палісандр
20-016 Вишня
20-017 Сандал
20-018 Венге
20-019 Коричнева
20-020 Махагон
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www.mixon.ua


